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Le RX-340 Récepteur HF DSP de chez TEN-TEC  - RÉCEPTEUR TOUS MODES

Le  TEN-TEC  RX  340  est  un
récepteur  à  couverture
générale de 0 à 30 MHz, multi
modes,  il  utilise  une
technologie basée sur le DSP.
Sa  conception  et  son
ergonomie  donneront
entièrement  satisfaction  aux
utilisateurs  professionnels
comme  aux  amateurs
exigeants. 

Le  TEN-TEC  RX  340  est  un
multi-mode,  la  couverture
générale  récepteur  est
synthétisé en utilisant un vaste
Digital  Signal  Processing.  La
performance  du  DSP  lui
apporte  une  qualité  de
réception  digne  des  plus
coûteux  récepteurs  de  communications  (de  qualité  militaire).
Accordable de 5 kHz à 30 MHz, il fournit les étapes de réglage et de la
résolution  de  1  Hz  de  l'affichage.  Les  trois  écrans,  bleu  /  vert
fluorescent, offrent un contraste et la lisibilité inégalée.

Le niveau de réception de cette qualité de performance n'est possible
que  par  un  usage  intensif  de  traitement  numérique  du  signal.  Ces
modèles  utilisent  moins  de  circuits  analogiques  que  les  récepteurs
traditionnels.  De  puissants  microprocesseurs  DSP  spécialisés
remplacent la plupart des circuits (avec un logiciel contenant plus de 60
000 lignes de code).  Gamme dynamique élevée étages analogiques

fournissent 1er, FI 2e et
3e (et 80 dB de AGC) où
les  signaux  passent
ensuite  à  travers
convertisseurs
analogique-numérique. 

Tout  le  reste  est  réalisé
en DSP, y compris toutes
les détections de mode,
si  les filtres, AGC (reste
40  dB),  réglable  BFO,
tuning  bande  passante
et le bruit d'occultation. 

La  possibilité  d'une
bande  passante  assez
large (57 possibilités de
100  Hz  à  16  kHz)   est
inclue. Tous les filtres ont

un facteur de forme de 1,5:1 ou mieux (6 à 60 dB). USB, LSB, ISB,
CW, AM,  synchrone AM et  FM sont  en construction.  Quatre modes
AGC  sont  fournis.  Modes  rapide,  moyen  et  lent  classiques  sont
familiers, mais le mode "programmable" est révolutionnaire. L'utilisateur
peut  construire  sa  propre  caractéristique  personnelle  AGC  en
sélectionnant  l'attaque,  l'accroche  et  le  taux  de  décroissance.  Le
contrôle manuel du panneau avant est également réglable sur 120 dB.
Le filtre coupe-bande accordable rejette les signaux indésirables dans
la bande passante. Le récepteur frontal intègre offre une présélection
avec huit  filtres. L'indicateur de puissance du signal est étalonné dans
les deux VU-Mètre.
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Spécifications :

• Couverture : 50 KHz
–  30  MHz  à
sensibilité
équivalente.
Possibilité  de
descendre  jusqu'à  0
MHz  avec  des
performances
dégradées entre 0 et
50 KHz. 

• Mode: USB,LSB,ISB,CW,AM, AM synchronisé, FM. 

• Pas de réglage du vernier : 1Hz 

• Stabilité en fréquence : +/- 1ppm sur la plage de fréquence complète
pour une gamme de température de 0 à 50°C. 

•  Exactitude : tous les oscillateurs internes sont verrouillés sur l’un ou
l’autre des fréquences standards. 

• Réponses parasites : elles sont inférieures à –119 dBm équivalente à
l’entrée préampli en fonctionnement. 

• Réjections images : 90 dB typique, 80 dB minimum. 

• BFO : utilisable en CW uniquement, +/- 8 kHz, réglable par pas de 10
Hz, fixe en SSB/ISB, désactivé en AM et FM. 

• Temps de réponse du synthétiseur : 10 msec typique.

• Entrée antenne : 50 ohms, assymétrique, sur connecteur BNC. ROS

maximum 2.5 :1 

•  Sélectivité  :  57
filtres  de  bande
passante  réglables
de  0.1  KHz  à  16.0
KHz.  Facteur  de
forme  1.5  :1  ou
mieux. (  6 à 60 dB).
Bande  passante  fixe
à 3.2  kHz pour  l’ISB
et de 4 KHz à 16 KHz
en  mode  AM

synchronisé. Elle est d’un minimum de 600 Hz en FM. 

• Réjection finale : 70 dB minimum en fonction du filtre sur l’oscillateur
local. 

•  Bruit  de phase :  -120dBc/Hz à 20 KHz typiquement,  -110 dBc/Hz
maximum 

• Réjection FI : 90 dB typique, 80 dB minimum 

• Mémoires : 100 programmables et rappel. 

•  Température de fonctionnement :  0 à 50°C, fonctionnement normal
-10 à 60°C avec des performances dégradées. 

• Sensibilité : 
 AM :

• 103 dBm/1.6μV typique (-101 dBm/ 2μV minimum) pour 10 dB
SINAD avec filtre de bande 6 KHz, préampli   coupé (50% de
modulation à 400 Hz) 
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•  112 dBm /0.56 μV typique (108 dBm/0.9μV minimum) pour 10 
dB SINAD avec filtre de bande 6 KHz, préampli en marche 
( 50% de modulation à 400 Hz) 

 FM :
• 102.8 dBm/1.8μV typique (-100 dBm/ 2.2μV minimum) pour 16
Db SINAD avec filtre de bande 16 KHz, préampli coupé (6 KHz
de déviation et 1 KHz de modulation) 
108 dBm/0.9μV typique (-104 dBm/ 1.4μV minimum) pour 16 dB
SINAD avec filtre de bande 16 KHz, préampli en marche (6 KHz
de déviation et 1KHz de modulation) 

 USB/LSB/ISB : 
•  112 dBm/0.6μV typique (-107 dBm/ 0.7μV minimum) pour 10
dB SINAD avec filtre de bande 3.2 KHz, préampli coupé 
•  119dBm/0.25μV typique (-115 dBm/ 0.4μV minimum) pour 10
dB SINAD avec filtre de bande 3.2 KHz, préampli en marche  
 CW : 
• 116 dBm/0.35μV typique (-114 dBm/ 0.45μV minimum) pour 16
dB SINAD avec filtre de bande 0.3 KHz, préampli coupé 
•  124 dBm/0.14μV typique (-124 dBm/ 0.22μV minimum) pour
16dB SINAD avec filtre de bande 0.3 KHz, préampli en marche

• Sensibilité pour les fréquences inférieures à 500 KHz (préampli coupé
) : 

 Mode CW sous 300 Hz de filtre pour 16 dB SINAD
 500 kHz - 116 dBm/0.35μV
 100 kHz - 115 dBm/ 0.4μV
 50 kHz - 114 dBm/0.45μV
 20 kHz – 107 dBm/ 1μV
 15 kHz – 104 dBm/1.4μV
 10 kHz – 94 dBm/4.5μv
 5 kHz – 82 dBm/18μV 

DYNAMIQUE: 

Mode 
Facteur de bruit (dB) 

Typ Min 

3ème commande 
d'interception (dBm) 

Typ Min 

10 dB PREAMP ON 10 14 20 15 

PREAMP OFF 17 19 30 25 

15 dB GARDE 32 34 45 40 

• IP2 : 75 dBm typiquement, 60 minimum

•  Sortie  large  bande,  1er  mélangeur  :  45.455  MHz  centré  sur  la
fréquence

• Contrôle de sortie du signal retardée sur la CAG : 
455 KHz, 16 KHz de largeur de bande, retard de la CAG 40dB.

• Contrôle de sortie de signal sur le 2éme mélangeur sans CAG : 455
KHz, 16 Khz de largeur de bande

• CAG : Rapide, moyenne, lente ou programmable. Le gain peut être
réglé manuellement dans les 4 modes, ajustable jusqu'à 120 dB. Le
dispositif est débrayable sous tous les modes. 

MODE ATTACK (dB / ms) HANG (s) DECAY (dB / sec.) 

FAST 0,8 0 1200 

MOYEN 0,8 0 100 

LENT 0,8 0 25 

PROGRAMMABLE 0,01-1,0 0,01 à 99,9 0,01 à 99,9 
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• Squelch : utilisable sous tous les modes

• Pass Band Tuning : +/- 2 KHz en USB, LSB et CW

• Mute: utilisable en émission et réception sur la sortie audio et FI

• Sortie ligne audio : 0 dBm (+/- 3dBm) 2 sorties 600 ohms (une pour
chaque bande latérale en mode ISB) sur le connecteur DB-15. Dans
les autres la sortie est mon ophonique. La sortie peut être mise à la
masse ou court-circuitée sans dommage.

• Prise casque audio : connexion sur un jack stéréo 1/4" en façade.
Fonctionne  en  stéréo  en  ISB,  commutable  en  LSB,  USB  ou  les  2
ensembles.  Mono  dans  les  autres  modes.  Réglage  du  volume  en
façade.

• Sortie digitale pour les datas : prise après la FI DSP, les informations
audios pouvant être récupérées sur la sortie série et parallèle.

•  Tension et  intensité  d’alimentation :  90 – 264 V Alternatif  sous 30
watts de consommation maxi.

• Dimensions : 3U 13.3 X 48.2 cm profondeur 31.75 cm incluant les
boutons et les connecteurs

• Poids : 5.7 Kgs 
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Les Antennes : L'Antenne et le coupleur 
( par Jean - F4DNR  http://equasim.perso.neuf.fr/ant/ant1.htm )

Présentation     :
L'antenne idéale pour l'écouteur n'existe  pas. En tant  que collecteur
d'ondes, par définition, l'antenne devrait être taillée en relation avec la
longueur d'onde, c'est à dire la fréquence de réception.
Nous  recherchons  une  antenne  simple,  multibande,  accordable.  Le
choix est restreint, surtout si les réglages doivent être à portée de la
main.  Pour  optimiser  son  fonctionnement  il  nous  faudra  insérer  un
coupleur entre l'antenne et le récepteur pour l'adapter aux différentes
fréquences balayées.
A propos du terme « multibande », il existe une certaine confusion dans
la littérature  spécialisée.  Il  existe  en effet  des antennes adaptées à
plusieurs  fréquences  multiples  ou  sous-multiples  de  la  longueur  de
l'antenne et de la longueur d'onde. 
Elles méritent bel et bien le nom de « multibandes », plusieurs bandes,
mais  ne  doivent  pas  être  comprises  comme «  omnibandes  »  ou  «
toutes-bandes  ».  Or,  c'est  précisément  celles  qui  nous  intéressent.
Disons tout de suite qu'il nous est impossible d'imaginer une antenne
simple à construire : omnibande et efficace, sans réglage.
Nous  étudierons  donc  l'antenne  et  son  système  de  réglage,  son
coupleur.
Rôles du coupleur. On peut en distinguer quatre :

 Adapter les impédances.
 Réaliser l'accord.
 Permettre le transport d'énergie.
 Protéger le matériel, en ce qui concerne l'émetteur.

Ces deux derniers points ne nous concernent pas directement, mais
sont liés aux deux premiers. En principe, un coupleur doit réaliser ces
quatre fonctions simultanément. Si le récepteur est relié à l'antenne par
du câble coaxial, il est peu probable que le couplage puisse se faire au

même lieu, c'est à dire au même poste.
En  effet,  l'adaptation  d'impédance  concerne  toute  la  chaîne  de
réception : antenne ---- câble, câble ---- récepteur.
Pour nous affranchir de tous ces problèmes, mais tout en respectant
les charges de simplicité et d'efficacité, nous retiendrons l'antenne la
plus simple et sans doute la plus répandue chez les radioécouteurs :
le long fil.
L'antenne long fil ou simple fil     :

C'est  l'antenne  de  réception  tout  terrain  par  excellence.  A condition  qu'elle
trouve  un  peu  de  hauteur  et  de  dégagement,  on  l'installe  sous  toutes  les
formes. 
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Son comportement en collecteur d'onde dépend quand même de ses
caractéristiques :

1 - Comme toutes les antennes, le plus haut et surtout dans un endroit
le plus dégagé possible.

2 - Dans le cas de cheminement en zig zag, éviter les angles aigus et
ne pas passer par des masses métalliques.

3 - Si possible, sa longueur doit être au moins égale au quart de la
longueur d'onde la plus basse.

Pour l'écouteur, cette condition est parfois difficilement réalisable. Mais,
même raccourcie et bien couplée au récepteur, cette antenne permet
toujours d'obtenir de bons résultats. Une des configurations optimale
est obtenue par une installation oblique entre le récepteur et un seul
point haut.

En intérieur, la faire cheminer :

 sous le plafond et l'éloigner des cloisons d'environ 15 cm,

 autour de l'encadrement d'une fenêtre,

 ou comme il est parfois suggéré, en spirale sur la vitre elle-même.

Dans le cas d'un grenier à charpente non métallique, cette antenne
pourra avantageusement y être installée.

Le coupleur     :

Il est constitué de deux bobines coaxiales de fil de cuivre nu à prises P1 et P2.
Le  but  du coupleur  est  d'annuler  la  composante réactive de l'impédance et
réaliser par transformation l'adaptation de la composante résistive restante à la
fréquence d'utilisation. 

La combinaison CV1 L1 et la position de P1 permettent d'annuler la
réactance.
La combinaison L1 L2 réalise le couplage inductif.
La combinaison L2 CV2 réalise l'accord et la prise P2 prélève le signal
sous basse impédance pour le récepteur. Les prises P1 et P2 sont des
pinces crocodiles.

L2 CV2, de par leur configuration parallèle, forment un bon filtre passe
bande,  ce  qui  diminue  les  risques  d'intermodulation.  On  pourrait,
évidemment, se lancer dans des calculs savants mais en réception, le
bon  réglage  est  facile  à  repérer  à  l'oreille  :  un  accord  franc,  une
réception nette.

Commencer par réaliser l'accord à l'aide de P2 et CV2, puis déplacer
P1 et ajuster CV1 jusqu'à obtenir un accord franc et unique. Plusieurs
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pointes de bruit en manœuvrant CV2 indiquent une mauvaise position
de P1 et donc une mauvaise adaptation d'impédance. P1 peut prendre
toutes les positions sur la bobine L1. Ne pas hésiter à promener les
prises sur la bobine, mais ne pas oublier de reprendre l'accord avec
CV2 après chaque déplacement.

Réalisation du bobinage     :

Prendre du fil monobrin nu (fil électrique ) et l'embobiner en jointif sur
un tube d'environ 7 à 8 cm après l'avoir dénudé. Le fixer et le tendre en
le passant dans deux trous ménagés aux extrémités du tube. 

Si le manchon est assez solide, marteler la bobine afin de bien lui faire
prendre  la  forme.  Libérer  la  bobine de son manchon à  l'aide  d'une
pince coupante. On obtient alors un beau ressort de cuivre qui servira à
confectionner nos inductances.

Découper  dans  un  support  plastique  ou  Plexiglas,  une  plaque
rectangulaire d'environ 10 x 20 cm. A 2 cm du bord supérieur, percer
une rangée de trous espacés d'environ 0,5 cm. 

Une deuxième rangée de trous est percée vers le bord inférieur, à une
distance légèrement supérieure au diamètre du ressort et les trous sont
décalés de 0,25 cm
en quinconce par rapport aux trous de la rangée supérieure. Percer la
deuxième série de trous à environ 1 cm des rangées précédentes. Il
suffit de « visser » les ressorts L1 et L2 dans ce support.

L'espacement entre les rangées étant supérieur au diamètre, la bobine
est en légère tension radiale, ce qui améliore la rigidité de l'ensemble. 

La  liaison coupleur/récepteur  se  fait  à  l'aide  d'un  court  morceau de
coaxial équipé d'une prise compatible avec l'entrée d'antenne de votre
récepteur.

Une variante     :

Plus  facile  à  construire,  les  inductances  sont  séparées  et  non  plus
coaxiales. Son fonctionnement est plus facile à comprendre. En sortie
de L1,  et  après les  bons réglages,  on  ne trouve plus que la  partie
résistive de l'impédance.  Le filtrage et  l'adaptation à l'impédance du
récepteur sont effectués par L2, C2 et P2.
Il est une bonne suite au coupleur simplifié.
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Une Digression     :

Le long fil  installé,  le  coupleur  indispensable réalisé,  profitons de la
pause pour philosopher.

Les  ouvrages  sur  les  antennes  font  rarement  la  distinction  entre
antenne d'émission et antenne de réception;
partant du principe qu'une antenne bien taillée et bien réglée sur la
fréquence d'émission fonctionne bien en réception, on considère qu'il
n'y a pas de spécificité et on applique les principes de brins rayonnants.
Le radioamateur ou le professionnel cherche avant tout à être efficace
sur les bandes de fréquences qui lui sont allouées et ne s'inquiète pas
de dégradation de performances de son antenne sur les fréquences où
il ne peut recevoir.

Pour l'écouteur, il n'en va pas de même; surtout que le parti pris ici est
de s'adresser aussi  à  ceux qui  disposent  ou ne disposent  que d'un
récepteur aux performances médiocres en comparaison de la qualité
des récepteurs spécialisés haut de gamme. Or, la réception dépend de
la  propagation,  de  l'antenne,  du  coupleur  et  du  récepteur.  La
propagation on la subit, l'antenne on vient d'en réaliser une, le coupleur
est  prêt  et  le  récepteur  en  marche.  Imaginons  un  swl  qui  vient  de
tendre une antenne de 15 mètres et de finir son coupleur et se met à
l'écoute.  Il  reçoit  plein  pot  une  station  radiotélétype.  Comme  il  est
curieux et qu'il a le goût de l'expérimentation, il place un bout de fil de
quelques  mètres  autour  de  l'encadrement  de  la  fenêtre,  débranche
l'antenne extérieure et connecte le bout  de fil  au coupleur. Après le
réglage,  dépité,  il  constate  que  le  niveau  de  réception  est  très
légèrement affaibli mais il lui semble que c'est plus net.

Que  pouvons-nous  lui  répondre?  D'abord  que  la  propagation  est
bonne. Ensuite qu'il vient de mettre en évidence un paramètre capital
pour  la  réception:  le  rapport  signal/bruit.  Il  en  est  des  ondes  radio

comme  des  rivières,  elles  subissent  des  pollutions  naturelles  et
artificielles.  C'est  ce  que  l'on  appelle  le  bruit.  Le  bruit  est  d'origine
cosmique, c'est la pollution naturelle, et lié à l'activité humaine, c'est la
pollution artificielle.
Or, le problème de la réception est d'extraire le signal  utile du bruit
ambiant. Le signal utile se trouve lu sur une fréquence bien précise,
alors  que  le  bruit  s'étale  sur  de  très  larges  bandes  de  fréquences.
L'idéal est donc de filtrer efficacement ce qui entre dans le récepteur et
énergiquement l'amplifier. C'est bien le filtrage, une des fonctions du
coupleur,  qui  privilégie  une  fréquence  et  hélas  le  bruit  sur  cette
fréquence, mais élimine les signaux sur les autres fréquences et bien
sûr aussi les bruits.

Ces quelques lignes ont pour objet de montrer l'importance de l'accord
par rapport à la longueur de l'antenne.
Les étages d'entrée des récepteurs bas de gamme ne sont, en général,
pas très sélectif. L'antenne fourni alors trop d'énergie et sature toute la
chaîne  de  réception.  Seul  un  puissant  filtrage  en  amont  permet  de
restaurer  une efficacité  acceptable.  De toute façon, les expériences,
celles que vous réaliserez, vous le prouverons.

Un coupleur simplifié     :

Les  performances  sont  légèrement  moins  bonnes  mais  toutefois
acceptables.

Le coupleur, décrit précédemment, en raison de son inductance plutôt
encombrante, est peu facile à emporter dans le fond d'une valise. Or
autour  du  schéma  de  base,  il  existe  plusieurs  variantes.  Si  l'on
remplace l'inductance de cuivre nu par une bobine en fil émaillé assez
fin, bobiné sur un manchon d'environ 1 cm équipé de plusieurs prises,
on obtiendra un coupleur facile à transporter. Sans vouloir faire de pub
aux médicaments homéopathiques, un tube d'oscillococinum dont on a
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découpé le fond, fait un excellent mandrin. 

Avant  de  bobiner  le  fil  émaillé,  on  recouvre  le  tube  d'une  étiquette
autocollante fixée à l'envers, c'est à dire face collante vers l'extérieur.
On réalise une bobine de 12 tours avec une prise tous les 3 tours. Ces
prises servent à connecter l'antenne au coupleur. On termine par 3 à 5
tours pour réaliser l'entrée au récepteur. En utilisation, comme pour le
coupleur  précédent,  on  cherchera  la  prise  d'antenne qui  donnera la
meilleure réception.
Cette recherche est évidemment moins souple, l'arrivée de l'antenne ne
pouvant se faire que par trois points, alors que sur la bobine en cuivre,
la connexion peut se faire à n'importe quel point de l'inductance.
A partir d'un morceau d'un bâtonnet de ferrite collé à un bout de crayon,
on confectionne un noyau plongeur.
Le  diamètre  courant  des  ferrites  est  compatible  avec  le  mandrin
proposé. En faisant varier la position de la ferrite dans le mandrin on
fait varier la valeur de l'inductance, étendant ainsi la plage d'utilisation
du coupleur.

Un bon filtre     :

Signalons aussi,  un excellent  coupleur  décrit  dans « comprendre et
construire nos antennes » de JP. Guicheney.
La distance entre les deux bobines est environ égale au diamètre du
mandrin.

Plus délicat à construire et  un peu plus délicat à régler, il  offre une
qualité de réception incomparable. C'est le coupleur idéal pour le « long
»  long  fil  connecté  à  un  récepteur  milieu  de  gamme.  Ses  qualités
"passe bande" sont impressionnantes et il peut aussi être miniaturisé.
Présélecteur efficace, il renforce les filtres de bande du récepteur.

Quelques conseils     :

En réception la connexion à la terre n'est pas critique et une connexion
à la terre de l'installation électrique est exclue, parce que dangereuse.
De même l'utilisation de la plomberie du chauffage central est à éviter,
on y trouve souvent que des parasites. A moins de disposer d'une vraie
terre HF, c'est à dire de nombreux radians enterrés reliés à un piquet
métallique  enfoncé  dans  le  sol,  on  se  contente  de  la  masse  du
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récepteur.

N'hésitez pas à expérimenter les différents montages proposés. Pour
comparer les résultats de façon plus " objective " qu'à l'oreille, j'utilise la
réception fax météo et j'observe la différence de qualité de la réception
en commutant les systèmes sous test pendant l'affichage de l'image.

On peut ainsi garder la trace des essais. La transmission fax dure une
dizaine de minutes, ce qui laisse du temps pour les commutations.

Faites ces tests avant de vous lancer dans la réalisation définitive et
pour cela, dominos et pinces crocos sont vos amis.

Jean BURGARD - F4DNR

Nous a quitté le 5 juillet 2013.
En reprenant son article, je voulais lui rendre hommage …

parce que avant d'être F4DNR, il était comme nous passionné par les écoutes.
MERCI Jean
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Dxer à l’écoute du monde
Article paru sur : 

http://www.audio-maniac.com/the-dx-corner/dxer-a-lecoute-du-monde

Un radioamateur écoute le monde
Un radioécouteur est un passionné qui écoute les transmissions par
ondes  radioélectriques  au  moyen  d’un  récepteur  approprié  et  d’une
antenne dédiée aux bandes qu’il désire écouter : l’aviation (VOLMET,
ATIS, bande aéronautique VHF),  la radiodiffusion (bande FM, ondes
courtes, ondes  moyennes  et ondes  longues),  les  radioamateurs,  les
satellites, les bandes marines, les agences de presse, la météo …

I - Papa, qu’est-ce qu’il dit ?
Mon premier contact avec le monde des Ondes Courtes ne date pas 
d’aujourd’hui. J’avais 10 ans. Les messages en code Morse que mon 
père me faisait écouter étaient pour moi très mystérieux. J’étais fasciné
par l’idée que ces sons puissent signifier quelque chose…

Depuis  cette  date,  le  virus  ne  m’a  plus  quitté  !  Pour  pratiquer  la
réception radio à longue distance, il faut un minimum d’équipements.
Un récepteur de trafic couvrant en continu le spectre des fréquences
décamétriques  et  naturellement  des  antennes  performantes.
L’installation  se  complète  au  fil  du  temps  :  récepteurs  VHF/UHF,
magnétophone,  alimentations,  filtres.  Durant  près  de  30  ans,  de
nombreux récepteurs se sont succédés sur les étagères. Il  faut dire
qu’il y avait matière à écouter.

II - Shortwave Listening
Tout à commencé par la réception des stations de radiodiffusion. Pour 
chasser les émetteurs lointains, les nuits étaient parfois un peu courtes.
J’ai ainsi reçu la confirmation de la réception de centaines de stations. 

J’étais devenu DXer et correspondant de nombreux clubs 
internationaux. Ce hobby plutôt technique offre une ouverture sur 
d’autres cultures. A cette époque il permettait un accès direct à 
l’information. Aujourd’hui nous avons d’autres moyens à notre 
disposition. Mais il fallait tout recevoir, tout écouter. D’autres émissions 
se bousculaient en dehors des bandes de radiodiffusion : cela ne 
pouvait que satisfaire nos oreilles !
Dans cette jungle il fallait bien se spécialiser un peu . J’avais pris pour
habitude  de  chasser  les  stations  de  broadcast  dans  les  bandes
tropicales  et  plus  particulièrement  les  stations  commerciales de très
faible  puissance.  La  recherche de stations  utillitaires  rares  émettant
dans de multiples modes faisait aussi partie de mes activités favorites.
Durant  une dizaine  d’années,  les  émetteurs  mondiaux crachant  des
centaines  de  KW étaient  devenus  de  véritables  ennemis.  Sortir  les
stations microscopiques de ce vacarme infernal tenait plus du sport que
du loisir technique.

III - La propagation des ondes
Pour  recevoir  une  station  radioélectrique  donnée,  il  ne  suffit  pas
d’allumer son poste. Encore faut-il que la propagation des ondes soit
favorable. Et oui, les ondes décamétriques se propagent par réflexion
sur les couches élevées de l’ionosphère. L’oeil rivé sur les prévisions
de propagation et l’activité solaire, le Dxer subit souvent ses caprices ,
mais dans les meilleures périodes, la pêche peut être miraculeuse !
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Mire monochrome d’URSS (Août 1981)

Réception  directe d’émetteurs
étrangers  sur l’antenne
télescopique d’un minuscule téléviseur
portable  (DX TV).

Les  années  80 ont  été
caractérisées par une  activité  solaire
exceptionnelle. Je  me souviens  de
certaines journées  durant
lesquelles  on recevait  des
stations  de  TV étrangères  en
VHF  ou  UHF jusqu’à une heure
avancée  de  la nuit.

Aujourd’hui de telles réceptions ne relèvent plus de la performance.
Le câble et le satellite ont banalisé l’arrivée de la Télévision mondiale
dans nos salons !

La magie s’est un peu évanouie.

IV - La fin d’une époque annoncée
Jusqu’en  1990,  l’activité  dans  les  bandes  décamétriques  fut  très
importante.  De  nombreux  services  se  partageaient  les  fréquences
comprises entre 3 et 30 MHz : organismes de radiodiffusion, services
de  secours  et  de  sécurité,  agences  de  Presse,  services  météo,
gouvernements, ONG, radioamateurs…

De nombreuses stations de radiodiffusion avaient créé des clubs Dx.
Les DXers  recevaient  régulièrement  la  revue du club  ainsi  que des
documentations techniques.

Evoquant  des  raisons  économiques,  certains  radiodiffuseurs

supprimèrent les confirmations de réception (carte QSL). Puis ce fut le
tour des clubs gérés par les services Ondes Courtes. Les zones de
diffusion  ainsi  que  le  nombre  de  langues  subirent  le  même  sort.
Certains sites d’émission furent cédés à des diffuseurs étrangers pour
assurer le relayage de leurs émissions.

Quelques exemples :

RFI (Radio France Internationale) suppression des émissions en 
Français vers l’Europe

RCI (Radio Canada International) suppression du club Ondes Courtes 
depuis de nombreuses années : plus de QSL personnalisées, 
réorganisation de la grille de diffusion, réduction des sites d’émission …

Il s’agissait bien de la fin d’une époque.

Arrivée du satellite  et  d’Internet.  Le  son numérique,  ça  change des
parasites et des perturbations sur les canaux adjacents ! L’écoute est
certainement plus agréable mais le charme des liaisons hertziennes est
resté au vestiaire.

Face  aux  systèmes  traditionnels  devenus  obsolètes,  l’inévitable
(r)évolution technologique a accompli son oeuvre.

Les stations radiomaritimes, les agences de Presse, les services 
gouvernementaux ont suivi le même chemin. Ainsi,  à l’aube du 21ème 
siècle,  des voix connues sur toutes les mers du monde se sont 
éteintes :

St Lys radio , la fréquence de détresse CW 500 KHz et bien d’autres 
encore sont entrées dans le royaume des “Silent Key”.

V - Et pourtant …
L’activation  de  réseaux  radio  s’intensifie  lors  de  conflits.  De
nombreuses fréquences sont soudainement occupées par des réseaux
militaires, gouvernementaux, ou par des ONG.
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Dans  le  domaine  de  la  radiodiffusion,  des  stations  clandestines
d’opposition apparaissent temporairement pour diffuser des émissions
dirigées  contre  les  régimes  en  place  (cf.  Serbie,  Afghanistan,  Irak).
Généralement soutenues par des organismes puissants, ces stations
participent à la “guerre psychologique”. Le “major broadcaster”, modifie
ses  grilles  de  diffusion  (temps  d’antenne,  fréquences,  langues,
puissance des émetteurs) pour amener l’information au plus près des
populations  ou  des  troupes  engagées  sur  le  terrain.  Le  brouillage
intentionnel des émetteurs “indésirables” se pratique couramment.

A  l’ère  de  la  cybercommunication,  la  guerre  des  ondes  n’est  pas
abandonnée.  ll  est  plus  facile  de  larguer  des milliers  de  récepteurs
radio que de donner un accès Internet à chaque citoyen !

La rusticité et la simplicité des moyens mis en oeuvre est un avantage
lorsqu’il s’agit de diffuser l’information ou d’établir des communications
à longue distance. Ces moyens ne font pas forcément appel à la haute
technologie et sont relativement simples à exploiter.

VI - Le paysage se transforme
Toutes les confirmations de stations aujourd’hui disparues sont entrées au
musée. Les bouleversements géopolitiques ont progressivement modifié le
paysage des Ondes Courtes.

Si les stations de combat ont cessé d’émettre avec l’écroulement des 
régimes politiques des pays de l’Est, les événements internationaux 
montrent bien qu’un abandon total des bandes décamétriques aurait une 
incidence grave. De par le monde, les écouteurs poursuivent leur activité 
en scrutant le spectre HF et trouvent encore matière à écouter. Les ondes 
courtes restent donc l’instrument privilégié de la radiodiffusion mondiale : 
2,5 milliards d’auditeurs écoutent les ondes courtes ; à chaque instant, 200
millions de postes récepteurs sont branchés sur cette gamme de 
fréquences. Aujourd’hui, elles sont le seul moyen qui offre la possibilté de 
toucher une population aussi large, quel que soit le lieu.

La diffusion de programmes sur Internet est intéressante et il ne faut pas
l’ignorer  car  elle  fait  partie  des nouvelles  technologies  de  transport  de
l’information  dont  bénéficient  les  populations  les  plus  favorisées.
Néanmoins elle n’entre pas en concurrence directe avec la diffusion sur
ondes  courtes  qu’elle  ne  fera  d’ailleurs  pas  mourir.  Les  moyens
nécessaires,  ordinateur,  liaison  haut-débit,  constituent  une  réelle
contrainte.  Ils  demeurent  bien  trop  complexes  comparés  à  un  simple
récepteur portable.

Les principaux acteurs du monde de la radiodiffusion internationale ont
parfaitement  conscience de  tout  cela.  Leur  souci  étant  de  permettre  à
chacun  d’écouter  la  radio  en  tout  lieu  dans  les  meilleures  conditions
possibles, ils se sont réunis au sein du Consortium DRM (Digital Radio
Mondiale) afin de mettre en oeuvre la technologie numérique.

Les  émissions  en  ondes  courtes  sont  souvent  caractérisées  par  leur
mauvaise  qualité.  La  numérisation  va  améliorer  le  son  qui  sera
comparable à une émission FM en mono. Les premiers postes récepteurs
numériques devraient apparaître sur le marché cette année. Il est prévu
d’y  associer  un  écran  qui  permettra  la  réception  d’images,  photos,
programmes, météo (vers 2005-2006) .

La diffusion en ondes moyennes bénéficiera aussi de ces améliorations
non négligeables :

-  Diminution  du  fading  (évanouissement  du  signal)  -  Diminution  des
brouillages générés par des émissions voisines - Sélection automatique du
meilleur signal disponible - Apport de services similaires au RDS de la FM
- Compatibilité avec la diffusion analogique (diffusion simulcast) permettant
d’utiliser  les  récepteurs  actuels  puis  de  passer  progressivement  au
numérique

Belles perspectives pour les Dxers qui n’ont plus qu’à souhaiter que 
l’occupation des bandes décamétriques soit maintenue et pourquoi pas 
revitalisée par cette nouvelle dimension. Croisons les doigts pour qu’un 
jour notre hobby n’entre pas, lui aussi, dans l’Histoire des Ondes Courtes !
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Liste des émissions en français (à compter du 30 mars 2014)

par Jean-Michel AUBIER 
( source : http://jm.aubier.pagesperso-orange.fr/ ) 

LISTE DES EMISSIONS EN FRANÇAIS (à compter du 30 mars 2014) 

Vous y retrouverez la liste (classée par heure) de la majorité des 
émissions internationales émettant en français en ondes courtes et 
moyennes. A de rares exceptions près, je n'ai pas retenu les émissions 
diffusées en OM uniquement, sauf si leur couverture est large. A la 
demande de certains d’entre vous, les émissions nationales en ondes 
courtes (ce qui concerne surtout les transmissions depuis l'Afrique) 
seront incluses peu à peu. Je ne garantis toutefois pas l’exactitude des 

renseignements, car la vérification par l’écoute m’est difficile.
Le code pays est celui du pays émetteur ou de l'organisme. Ainsi, de 
nombreuses stations religieuses sont regroupées sous le code pays 
USA bien qu'émettant depuis d'autres pays.
Les heures sont exprimées en Temps Universel Coordonné (TUC) soit 
l'heure locale française moins 1 heure en hiver, moins 2 heures en été.
Les fréquences soulignées sont des relais. 

HEURES 
de                 à    

PAYS STATION ZONE freq1 freq2 freq3 freq4 freq5 freq6

0030 0100 CUB Radio Havane Cuba AM 5040

0100 0200 ROU Radio Roumanie Int. AM 9700 11955

0300 0315 AUS Radio Australie (L-V) AS 12080 15240 15300

0300 0400 ARG R. Argentine (Ma-S) AM 11710

0300 2215 BEL RTBF(La Première) EU 621

0400 0500 F Radio France Int. (via AFS) AF 9790 13685

0400 0500 KRE Voix de la Corée AS 13650 15105
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HEURES 
de                 à    

PAYS STATION ZONE freq1 freq2 freq3 freq4 freq5 freq6

0430 0500 USA AWR (via Autriche) AF 6155

0430 0500 G BBC (via Ascension & EAU) AF 6135 7305 17640

0430 0500 VAT R. Vatican (via Madagascar) AF 11625 13765

0500 0505 ALG Radio Coran AF 9535

0500 0515 USA Vx Eaux Viv. (V) via WHRI AF 11635

0500 0530 ROU Radio Roumanie Int. EU AF 9700 15340 17780

0500 0530 ROU Radio Roumanie Int.(DRM) EU 7330

0500 0600 F Radio France Int. (via AFS) AF 11605 11700 13695

0500 1300 TUN R. Tunis Ch. Internationale AF 963

0500 2300 GAB Africa N°1 AF 9580

0530 0547 MRC Médi1 - infos, météo AF EU 171 9575

0530 0600 J Radio Japon (via Fr et Mad.) AF 11730 13840

0530 0600 USA Voix de l'Amérique (L-V) AF 1530 4960 6095 9885 13830

0600 0605 ALG Radio Coran (via France) AF 11985

0600 0630 G BBC  (via  Asc.) AF 7305 9655 9915 11865

0600 0630 VAT Radio Vatican AF 13765 15570

0600 0630 USA Voix de l'Amérique (L-V) AF 4960 6095 9885 13830

0600 0700 CHN Radio Chine Int. EU 17865

0600 0700 F Radio France Int. (via AFS) AF 9790 11605 11700 15300

0600 0700 KRE Voix de la Corée AS AM 11735 13760 15180

0615 0630 VAT Radio Vatican (L-S) EU 585 15595

0623 0723 IRN Vx Rép. Isl. d'Iran AF EU 15430 17780
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HEURES 
de                 à    

PAYS STATION ZONE freq1 freq2 freq3 freq4 freq5 freq6

0630 0647 MRC Médi1 - journal AF EU 171 9575

0700 0730 G BBC (via Asc & AFS) AF 11800 17880

0700 0800 CHN Radio Chine Int. EU 17865

0700 0800 F Radio France Int. (via AFS) AF 11700 13695 15170 15300 17850 21580

0700 0800 NIG Voix du Nigéria AF 15120

0700 1200 CHN R. Chine Int. (via France) EU 702

0730 0753 MRC Médi1 - journal AF EU 171 9575

0800 0830 USA AWR (via Allemagne) AF 15140

0800 0900 F Radio France Int. (via AFS) AF 13695 15170 15300 21580

0817 0822 MRC Médi1 - revue presse (L-J) AF EU 171 9575

0830 0848 MRC Médi1 - journal AF EU 171 9575

0848 0900 MRC Médi1 - magazine (D, Ma, J) AF EU 171 9575

0930 0933 MRC Médi1 - infos AF EU 171 9575

1000 1100 ROU Radio Roumanie Int. EU AF 11650 15380 15400 17680

1030 1034 MRC Médi1 - infos AF EU 171 9575

1058 1101 MCO Monaco Radio (L-V) SSB EU 4363 8728 13146 17260

1100 1106 VAT Radio Vatican (L-S) EU MO 585

1100 1130 F Radio France Int. (via TWN) AS 15680

1100 1130 USA Vx Amérique (S) via ST&Tha. AF 12030 13735 15715 17850

1100 1200 KRE Voix de la Corée AS AM 11710 11735 13650 15180

1140 1150 MRC Médi1 - journal (S, Me…) AF EU 171 9575

1150 1153 MRC Médi1 - revue presse (L,me) AF EU 171 9575
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HEURES 
de                 à    

PAYS STATION ZONE freq1 freq2 freq3 freq4 freq5 freq6

1200 1230 G BBC (via Asc & Aut.) AF 17640 17780 21630

1200 1230 VTN Voix du Vietnam AS 7285

1200 1300 CHN Radio Chine Int. AF EU 17560

1200 1300 F Radio France Int. (via Afs & Twn) AF AS 17620 17660 21580 21690 747

1200 1300 D Vx de l'Allem. (via Rwanda) AF 9810 15275 17800 21780

1217 1220 MRC Médi1 - chronique (S?) AF EU 171 9575

1230 1250 MRC Médi1 - journal AF EU 171 9575

1250 1305 MRC Médi1 - Magazine et infos AF EU 171 9575

1300 1330 VTN Voix du Vietnam AS 7285

1300 1400 CHN Radio Chine Int. (via Mali) AF EU 13685 17560 17650 17880

1300 1400 F Radio France Int. (via Chine) AF AS 684

1330 1333 MRC Médi1 - infos AF EU 171 9575

1330 1400 AZE Voix de l'Azerbaidjan MO 1296

1400 1500 KRE Voix de la Corée 
AS EU

AM
9435 11710 13760 15245

1400 1600 CHN R. Chine Int. (via Albanie) EU 11920 13670

1400 1600 ARS Radiodif. Arabie Saoudite AF 17660 1098 1422 1485

1430 1433 MRC Médi1 - infos AF EU 171 9575

1430 1500 LAO R. Nationale Lao AS 6130 567

1455 1525 USA TWR Swaziland (S-D ) AF 9585

1530 1533 MRC Médi1 - infos AF EU 171 9575

1600 1615 VAT Radio Vatican EU AS 585 15595
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HEURES 
de                 à    

PAYS STATION ZONE freq1 freq2 freq3 freq4 freq5 freq6

MO

1600 1700 AFS Canal Afrique (L-V) AF 15235

1600 1700 MRC Médi1 - sports (V-D) + ar. AF EU 171 9575

1600 1700 CHN Radio Chine Int. EU 15680

1600 1700 F Radio France Int. (via Chine) AS 1296

1600 1700 ROU Radio Roumanie Int. EU 9500 11950

1600 1700 KRE Voix de la Corée
AS EU

AM
9435 11710 13760 15245

1600 1900 TUN R. Tunis Ch. Internationale AF 963

1600 2100 SDN Voix du Soudan AF 9505 9530? 9670?

1630 1633 MRC Médi1 - infos AF EU 171 9575

1630 1700 VTN Voix du Vietnam AF MO 7220 9550

1700 1703 MRC Médi1 - infos AF EU 171 9575

1700 1730 SLK R. Slovaquie Int. (via All.) EU 3985 6005 7310

1700 1730 VAT Radio Vatican AF 13765 15570

1700 1800 CHN Radio Chine Int. EU 15680

1700 1800 ETH Radio Ethiopie AF 7235 9560

1700 1800 F Radio France Int. (via AFS) AF 9800 13740 15300 17620 17850

1700 1800 D Vx de l'Allem. (via Rwanda) AF 9810 12070 15275

1700 2200 CHN R. Chine Int. (via France) EU 702

1708 1715 NZE R.Nv. Zélande (L) DRM AS 9630

1708 1715 NZE Radio Nvelle Zélande (L) AS 9700
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HEURES 
de                 à    

PAYS STATION ZONE freq1 freq2 freq3 freq4 freq5 freq6

1730 1800 ALB Radio Tirana (L-S) EU 7465

1730 1825 TUR Voix de la Turquie AF 7360

1800 1830 G BBC (via AFS & Ascension) AF 6095 11785 15105 15180 17880

1800 1900 E R. Extérieure d'Espagne (L-V) EU 9665

1800 1900 F Radio France Int. (via AFS) AF 9800 11995 13740 15300 17850

1800 1900 KRE Voix de la Corée 
AS MO

AF
7210 9875 11635 11910

1800 2000 CHN R. Chine Int. (via Albanie) EU AF 5970 6055 9480 11695

1823 1923 IRN Vx Rép. Isl. d'Iran AF EU 9860 11715 13730

1830 1845 G FEBA (via Ascension) AF 15250

1830 1855 MRC Médi1 - journal, Point de vue AF EU 171 9575

1830 1900 USA Voix de l'Amérique AF 1530 9815 17530

1830 1900 VTN Voix du Vietnam (via Autr) EU 7280 9625 9730

1830 1930 CHN Radio Chine Int. AF 7350 9645

1845 1900 MRC Médi1 - magazine (S) AF EU 171 9575

1900 1905 ALG Radio Coran AF 13820

1900 2000 KOR KBS World R.(via G-B) EU 6145

1900 2000 TWN R. Taiwan Int. (via R-U & Fr) EU AF 7325 15690

1900 2000 E Radio Extérieure (D) MO 12015

1900 2000 E Radio Extérieure (S) AF 9570

1900 2000 F Radio France Int. (via AFS) AF 11995 13740 15300

1900 2000 USA Voix de l'Amérique AF 9815 17530
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HEURES 
de                 à    

PAYS STATION ZONE freq1 freq2 freq3 freq4 freq5 freq6

1930 1940 MRC Médi1 - journal AF EU 171 9575

1930 1945 F Echo Europe (2e/4e sam.) EU 1368 7290

1930 2000 USA AWR (via Autriche) AF 15220

1930 2000 CUB Radio Havane Cuba (--> 6/4) EU 13680

1930 2000 CUB Radio Havane Cuba (au 7/4) EU 11840

1930 2000 VTN Voix du Vietnam EU 7280 9730

1930 2025 TUR Voix de la Turquie EU AF 7360 9635

1930 2030 CHN Radio Chine Int. AF 7350 9645

1935 1955 USA TWR Swaziland AF 9940

1940 2000 BLR Radio Belarus (L/J/S/D) EU 7255 11730

1945 1950 MRC Médi1 - Fait marquant AF EU 171 9575

1945 2030 IND All India Radio AF 9620 11710 13640

1955 2005 USA TWR Swaziland (S) AF 9940

1955 2010 USA TWR Bénin (S) AF 1566

2000 0100 TUN R. Tunis Ch. Internationale AF 963

2000 2005 ALG Radio Coran AF 11765

2000 2030 USA AWR (via All. et Fr.) AF 9610 11830

2000 2030 CUB Radio Havane Cuba (au 7/4) AM 11760

2000 2030 ROU Radio Roumanie Int, EU 11975

2000 2030 ROU Radio Roumanie Int.(DRM) EU 9800

2000 2030 USA Voix de l'Amérique AF 6070 9815 11900 15730 17530

2000 2100 KOR KBS World R.(via Fr.) AF 5950
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HEURES 
de                 à    

PAYS STATION ZONE freq1 freq2 freq3 freq4 freq5 freq6

2000 2100 ARG R. Argentine (L-V) EU AF 15345

2000 2100 E Radio Extérieure (L-V) AF MO 9685 11615

2000 2100 F Radio France Int. AF 7205 9790 11995

2000 2100 KRE Voix de la Corée EU 13760 15245

2000 2100 INS Voix de l'Indonésie EU 9526

2000 2100 NIG Voix du Nigéria AF 7255

2000 2115 EGY Radio Le Caire EU 9410

2000 2300 USA WTWW AM EU 12105

2030 2100 USA AWR  (via Autriche) AF 15155

2030 2100 SRB R. Serbie Internationale EU 6100

2030 2100 J Radio Japon (via Madagascar) AF 11950

2030 2100 VAT Radio Vatican AF 13765 15570

2030 2100 USA Vx de l'Amérique (D) AF 9885 11900 15185 15730

2030 2100 USA Vx de l'Amérique (S) AF 11900 15185

2030 2130 CHN Radio Chine Int. EU 9430 11660

2040 2045 USA TWR Bénin (sauf S) AF 1566

2045 2100 USA TWR Bénin AF 1566

2100 2105 ALG Radio Coran AF 9375

2100 2130 CUB Radio Havane Cuba (--> 6/4) AM AF 11760 11880

2100 2130 USA TWR Bénin (L-V) AF 1566

2100 2130 VTN Voix du Vietnam EU AF 7220 7280 9550 9730

2100 2130 USA Vx de l'Amérique (L-V) AF 9620 9675 9885 11900

Les écoutes sur ondes courtes     -     Carnet n°7     -     Page 23



HEURES 
de                 à    

PAYS STATION ZONE freq1 freq2 freq3 freq4 freq5 freq6

2100 2200 F Radio France Int. AF 7205 9790

2100 2300 EGY Radio Le Caire AF 13580

2115 2122 NZE R.Nv. Zélande (D) DRM AS 15720

2115 2122 NZE Radio Nvelle Zélande (D) AS 11725

2130 2145 USA TWR Bénin (sauf D-L) AF 1566

2130 2230 CHN Radio Chine Int. (via Mali) AF EU 9460 11660 11975 13630

2140 2147 NZE R.Nv. Zélande (L) DRM AS 15720

2140 2147 NZE Radio Nvelle Zélande (L) AS 11725

2145 2200 USA TWR Bénin (sauf D) AF 1566

2200 2205 ALG Radio Coran AF 7495

2200 2215 USA TWR Bénin AF 1566

2200 2230 CUB Radio Havane Cuba (au 7/4) AF 11880

2215 2227 MRC Médi1 - magazine AF EU 171 9575

2215 2230 USA TWR Bénin (L-V) AF 1566

2230 2300 CUB Radio Havane Cuba (sf D) AMS 15370

2300 2400 E R. Extérieure d'Espagne AM 6055

2300 2400 E R. Extérieure d'Espagne (S-D) EU 6155

MERCI à par Jean-Michel AUBIER et surtout allez visiter son site ...
http://jm.aubier.pagesperso-orange.fr/  
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PORTRAITS DE DXISTES par Pierre – VE2EH
http://www.qsl.net/ve2eh/introd.htm 

Jean DESBIENS, Ottawa (Canada) :

Cri primal 
Aaah!... Où-suis-je? Quelle est mon identité? 
Je viens à peine de naître dans cet univers décamétrique 
Que déjà des sons étranges assaillent mes oreilles: 
J'entends des rugissements, des sifflements, puis soudain 
L'écho de voix lointaines que je crois pourtant reconnaître 
Dans les replis obscurs de ma pré-conscience. 
Je suis hanté par des spectres électromagnétiques 
Qui sont une manifestation de la pluralité de l'Être global. 
Ils s'expriment en diverses langues dont plusieurs m'échappent, 
Mais une soif inextinguible me dévore... 
Je veux comprendre, agir, communiquer! 
Découverte 
J'explore peu à peu ce Nouveau Monde, 
À la recherche de l'étrange, du merveilleux. 
Ce voyage imaginaire de mon âme vagabonde 
M'entraîne par-delà les frontières, hors du temps. 
J'erre sous les eucalyptus à l'affût du secret 
Des mystérieux pouvoirs télépathiques 
Des aborigènes australiens, je m'enfonce 
Au coeur de la jungle hertzienne, hors des sentiers battus 
Et je prends conscience de sa richesse. 
Au hasard de cette aventure je fais la connaissance 
D'autres pionniers qui ouvrent la voie 
Et partagent bénévolement leur expérience. 
Je me joins à eux et fais mien leur rêve. 
Au fur et à mesure que mes sens s'affinent, 
Ma perception et mon engagement s'accroissent 

Et me conduisent un jour à orchestrer pour tous 
Cette symphonie inachevée en UT majeur. 
Genèse 
Aaah! Je suis né dans la douleur, 
Enfanté dans cette solitude 
Qui est le lot de tout être humain. 
Longtemps j'ai été passif, 
Mais une force issue de la nuit des temps 
A allumé en moi le feu sacré... 
J'ai choisi d'augmenter ma conscience 
En dépit des nombreuses difficultés 
Et c'est dans L'ONDE que j'ai voulu me consumer. 
Un jour, lorsque le Trou Noir m'aura avalé 
Je ressortirai de l'Ombre dans une autre probabilité 
Et me mettrai à l'écoute de longueurs d'ondes inconnues... 
Cette passion qui lentement me dévore 
N'aura pas été vaine, car à ma façon, 
Je porte le flambeau du partage, de l'amitié 
Pour quelques nano-secondes dans l'éternité.

Suzanne KINCAID, Fayetteville, N-Y (États-Unis):

Je ne suis pas une DXiste au vrai sens du terme: je n'ai pas d'antenne
extérieure ni l'installation adéquate pour capter les stations éloignées,
tropicales,  ou  pas  connues.  Il  est  rare  que  je  capte  une  station
au-dessous de 5000 kHz, et je n'ai jamais pu capter quelque chose
d'intelligible en bande latérale. Néanmoins j'écoute les ondes courtes
de mes stations favorites,  tous les jours,  en français surtout,  et  en
anglais. Où que l'on soit, en France ou en Amérique du Nord, si on
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parle des ondes courtes, tout le monde comprend "radioamateur". Je
dois  expliquer  que  je  n'émets  pas,  mais  que  j'écoute  les  radios
étrangères gouvernementales, parfois privées. L'interlocuteur, qu'il soit
professeur, avocat ou P.D.G., fait les yeux ronds... Tout le monde croit
que l'écoute des ondes courtes nécessite des appareils compliqués, et
que seuls des techniciens en électronique, de sexe masculin, en sont
capables...  J'ai  des amies françaises, à Syracuse, qui se privent du
plaisir d'écouter la France. Je leur ai montré le Sony 2001, démontré la
facilité de mettre les fréquences en mémoires, proposé de leur fournir
les  fréquences  des  pays  à  chaque  changement  de  saison;  elles
refusent le petit effort d'assimiler l'utilisation de la radio en dénonçant
la "complication" avant même d'essayer...  ce qui  est archi-faux. Car
n'importe  qui,  même  un  enfant,  peut  maintenant,  avec  l'affichage
numérique, écouter les ondes courtes et en apprécier la diversité. 

Comment les ondes courtes sont devenues mon hobby? Rien ne m'y
préparait:  je n'ai  aucune connaissance technique,  je ne suis qu'une
simple femme d'intérieur. Quand je suis venue aux États-Unis en 1968,
j'étais coupée du monde, sans pouvoir communiquer: j'ai dû retourner
en classe apprendre l'américain. J'avais la conviction que la France
devait émettre pour les Territoires d'Outre-Mer, sur les ondes courtes
(c'est tout ce que je savais).

Si on parle des ondes courtes, tout le monde comprend "radioamateur"
Après l'achat d'un Telefunken avec gammes SW1 et SW2 (il n'y avait
que  les  chiffres  indiquant  les  mètres),  j'ai  capté  la  France,  copié
l'adresse  de  Radio-France  Internationale,  et  écrit.  J'ai  reçu  une
documentation  très  détaillée  sur  les  ondes  et  l'horaire  en  temps
universel. Puis, sans antenne extérieure, j'ai capté la Suisse, l'Égypte,
les Pays-Bas, Israël, à force de patience et d'opiniâtreté. Avec l'arrivée

du Sony ICF-2001, plus de boutons à tourner, un affichage numérique,
jamais d'erreur.

Lorsque j'avais la cataracte, je ne pouvais conduire. Les hivers dans
l'état de New York étant aussi rigoureux qu'au Québec, j'étais chez moi
toute la journée,  sans me sentir  dans une prison dorée, grâce à la
radio,  car  je  pouvais  écouter  le  monde.  Depuis  mon opération  des
yeux,  je  peux  conduire  et  j'ai  installé  le  Sony  ICF-2002  dans  ma
voiture.  En  faisant  les  courses  ou  en  voyage,  c'est  passionnant
d'écouter les ondes courtes avec les dix mémoires.

Je me suis fait des amis, grâce aux ondes courtes. Je suis allée en
Israël et en Égypte après les avoir écoutés pendant des années: les
émissions sur la culture, les arts, l'histoire, l'archéologie, le tourisme
m'ont  donné envie  de  connaître  les  pays,  les  gens,  et  l'amitié  des
DXistes:  l'esprit  d'entraide  est  un  sentiment  puissant  entre  les
membres  du  club  (problème  technique,  choix  d'une  antenne,  ou
messages personnels dans L'ONDE).

J'ai  acquis  une ouverture  sur  le  monde,  tolérante,  en  écoutant  des
points de vue différents. Je continue à m'instruire, ce qui est bon en
prenant de l'âge. J'ai acquis un esprit critique: l'événement marquant
du jour, commenté par la télé locale, la VOA, le Canada, la BBC, la
Suisse,  Israël,  l'Égypte,  Moscou,  etc...  Chaque  pays  présente  son
point de vue, partial  ou impartial  par omission. On peut juger de la
propagande ou de la démocratie intégrale.  Tout cela, je le dois aux
ondes courtes qui ont changé ma vie depuis que j'habite aux U.S.A.

MERCI à Pierre VE2EH que l'on peut entendre sur durant les week-end  sur le 29330 khz en mode FM entre 14h00 et 16h00 utc ...  
à l'impossible nul n'est tenu
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Radio « Bric-à-brac … j'écoute » :  

- - - o o o O o o o - - -
Sujet: Nouvelle version (4.26.1) de MULTIPSK
Le 20/03/2014 22:10, Patrick Lindecker a écrit :
Nouvelle version (4.26.1) de MULTIPSK
Bonsoir à tous,
La nouvelle version de MultiPSK (4.26.1) est sur mon site Web 
(http://f6cte.free.fr).
Le site miroir est celui de Earl N8KBR: http://www.eqth.info/multipsk/ 
(cliquez sur "United States Download Site").
Multipsk associé à Clock sont des programmes de type "graticiel" 
("freeware") mais avec des fonctions soumises à licence (par clé 
utilisateur).
Les principales améliorations de Multipsk 4.26.1 sont les suivantes:
1) Améliorations:
1.1 GMDSS : Dans "Autres options GMDSS", ajout du bouton 
"Affichage fréquence HF": la fréquence HF en MHz est affichée (en 
première position) sur chaque message reçu, si le champ de QSO 
"Freq MHz" est rempli avec la fréquence HF.
1.2 VDL2 : le bouton "TCP/IP" offre, en position poussée, un serveur 
TCP/IP sur le port 3121, pour la transmission des données reçues à 
une application "TCP/IP client".
En conséquence, avec le serveur TCP/IP principal, il est possible 
d'interfacer VDL2-Display et PlanePlotter, chaque application recevant 
exactement les mêmes données de Multipsk.
1.3 ACARS : Amélioration de la démodulation SdR AM pour l'ACARS.
2) Divers :  Ajout d'une possibilité de sauvegarde journalière des 
données reçues et transmises (panneau "QSO") .
Chaque clé RTL/SDR, une fois utilisée, a ses paramètres (identifiant, 
décalage, correction, fréquence, mode de démodulation (USB...), VFO 
choisi (A ou B)) stockés dans le fichier RTL_SDR.TXT. Un maximum de
255 clés différentes peut être traité grâce à ce fichier.

Nouveau paramètre disponible sur la ligne de commande Multipsk 
(pour l'interface TCP/IP): TCP_IP_ON_3122 ... TCP_IP_ON_3132 pour
mettre en service l'interface TCP/IP sur le port spécifié (3122 à 3132).
Exemple: C:\MULTIPSK\MULTIPSK.EXE TCP_IP_ON_3125 
RX_TX_SCREEN MINIMIZE
Multipsk_planner sur mon site WEB 
http://f6cte.free.fr/Multipsk_planner.zip
Ce programme de démonstration donne la possibilité à l'utilisateur de 
réaliser un planning d'écoute radio (modes, fréquences et heures de 
fin) soit pour Multipsk interfacé avec Commander (DXLAB), soit pour 
Multipsk interfacé avec un SdR (FCD, FCD+, RTL/SDR, Softrock), 
celui-ci contrôlant Multipsk à travers une liaison TCP/IP- sources et 
.EXE (Version 1)
Exemple (Mode, SDR HF , BF SDR, BF et heure de fin de mode):
 ACARS 131715000 10000 200 Z08:05:00
VDL2 136963000 12000 200 Z09:05:00
Nota à propos de la traduction de Multipsk.exe et de Clock .exe: la 
version 4.25.1 de Multipsk/Clock a été complètement traduite en 
espagnol par Joachin (EA4ZB), depuis le français. Le fichier de 
traduction est sur mon site Web 
(http://f6cte.free.fr/Translation_files.htm).
73
Patrick

- - - o o o O o o o - - -
Sujet: LIVRES - 73 MAGAZINE
Le 25/03/2014 17:09, F5JBR a écrit :
Salut à tous,

Je viens de trouver sur le NET ... toute la gamme de la parution 73
MAGAZINE (apparemment magazine US) ... de 1960 à 2002 ...
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C'est sur
http://magazine73.vss.pl/ 

Il y a de tout ... mais c'est en Anglais ... mais cela peut servir ...

avec les 73s de
F5JBR/ANDRE

- - - o o o O o o o - - -

Sujet: : Indicatif grec spécial sur 15m
Date : Le 06/04/2014 21:00, Sylvain Percebois a écrit :
Bsr,

Reçu ce matin sur 21080,5 khz à l’occasion du EA contest, c’est la 
station spéciale pour célébrer les 400 ans du peintre Le Greco:
 
<07:13:05>  CQ EA TEST J400EG  J400EG  K
<07:13:10> 
<07:13:16>  CQ EA TEST J400EG  J400EG  K
<07:13:24>
<07:13:27>  CQ EA TEST J400EG  J400EG  K
<07:13:33>
<07:13:51>  CQ EA TEST J400EG  J400EG  K
 
http://www.qrz.com/db/J400EG?ref=358903217
 
73s Sylvain

- - - o o o O o o o - - -

Sujet: : NAVTEX 518 kHz
Date : Le 06/04/2014 21:00, Daniel F1TAY a écrit :
Copié sur SPLIT RADIO un message sur les navires battant pavillon

ukrainien. J'ignore pourquoi il y a des mesures spéciales pour ces
navires mais cela a peut être un rapport avec les navires ukrainiens
saisies en Crimée par les russes.
SPLIT se trouve à 1240 km de mon QRA et passait avec un très bon 
signal
avec comme antenne une Mini-Whip PA0RDT.
Daniel

ZCZC QA55
2014-04-08 22:43:00 70> 171440 UTC MAR
2014-04-08 22:43:05 70> SPLITRADIO/9AS-NAV WNG NR 037/14
2014-04-08 22:43:10 72> ADRIATIC SEA - CHART: 101
2014-04-08 22:43:10 72>
2014-04-08 22:43:21 70> TILL NEXT NOTICE SECURITY LEVEL FOR 
PORTS IN THE
REPUBLIC OF CROATIA, FOR SHI
2014-04-08 22:43:24 71> PS WHICH FLY THE FLAG
2014-04-08 22:43:35 71> OF THE REPUBLIC OF UKRAINA, IS 
RAISED TO LEVEL
``SL 2`` ( TWO ). +
2014-04-08 22:43:35 71>
2014-04-08 22:43:35 71>
2014-04-08 22:43:36 71> NNNN

- - - o o o O o o o - - -

Sujet: : [dx_uti] Krypto 500
Date : Le 08/04/2014 11:55, jeanlouis..........com a écrit :
Bonjour,
L'un d'entre vous utiliserait ce logiciel ? On trouve pas mal d'infos sur le 
net, et notamment une forte ressemblance avec Sorcerer sauf qu'il 
intègre en plus un module d'analyse de signaux FSK assez poussé...
Tout commentaire m'intéresse.
Bonne journée et bonne écoute.
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Jean-Louis
Date : Le 08/04/2014 21:35, virenque a écrit :
Bonsoir,
J’ai essayé vainement de télécharger ce logiciel.
As-tu réussi ?
Christian
Date : Le 09/04/2014 07:36, swl_fr........o.com a écrit :
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, il me semble qu'il s'agisse d'un programme 
professionnel : prix aux alentours de 6000 € ! 
73
Nico
Date : Le 09/04/2014 07:56, jeanlouis..........com a écrit :
Bonjour,
Je n'ai pas essayé de le télécharger mais cela risque d'être très 
compliqué.
D'autant plus qu'il faut vérifier si il apporte quelque chose par rapport à 
Sorcerer, d'où ma demande d'informations...
Bonne journée et à bientôt...
Jean-Louis
Date : Le 09/04/2014 08:51, swl_fr........o.com a écrit :
Il est sans doute beaucoup plus complet. D'après des infos glanées sur 
le net il serait l'équivalent de systemes et logiciels comme Wavecom 
W-Code etc... 
De mon côté par contre je m'intéresse au logiciel d'analyse Signals 
Analyzer  http://signals.radioscanner.ru/info/item21/
Une version démo existe. Délicat à manipuler mais apparemment très 

intéressant...
73 Nico
Date : Le 09/04/2014 10:55, jeanlouis..........com a écrit :
Bjr Nico, 
Je suppose que tu as le lien pour la version demo de Signals Analyser 
mais à tout hasard, et pour les autres amis qui pourraient être 
intéressés, je le rajoute ci-dessous :
http://signals.radioscanner.ru/info/files/item1/sa_free.rar
En outre, ce programme me semble très compliqué à utiliser et 
nécessite des compétences que je ne possède pas.. à mon avis, il est 
destiné à des professionnels orientés dans des recherches 
particulières.
Par contre, W-code de Wavecom fonctionne très bien et est plus 
accessible et plus simple à utiliser pour des amateurs, le tout est de 
prendre le temps de lire le manuel d'utilisation.
Bonne journée à tous et merci pour le partage des infos.
Jean-Louis

- - - o o o O o o o - - -
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Rapports d'écoutes : émissions en télégraphie
Pour ce mois ci, les écoutes sont assez particulières.
En effet, habituellement, je mélange les écoutes faites dans tous les modes et radioamateurs ou non.
J'ai voulu voir si la télégraphie était encore présente sur nos bandes … mais aussi sur l'ensemble du spectre jusqu'à 30 mHZ,
Vous trouverez ci-dessous les différentes écoutes faites depuis le 1er avril : afin de mieux voir la progression dans la journée, je les ai classées par jour et par
heure afin que l'on puisse mieux voir l'utilisation des différentes fréquences suivant l'heure et/ou la date.
Comme vous pouvez le voir … la télégraphie est encore bien présente ...

Fréquence INDICATIFS Information Source Heure Mode Trafic Date

7 196,000 3ADL Russian Mil Simplex 0508 CW
1 directrice station: 3ADL - 9 stations secondaires : Y5SI – XGMU – 
5T2A – PRTS – 2VC6 – WSOW – DQF9 – 3MZN – AGOU
QSOs + QTC

1 avr. 14

11 617,500 FAV22 Favieres/Vernon FRA 1525 CW COURS de Lecture au Son 2 avr. 14

6 235,500 FAV22 Favieres/Vernon FRA 1741 CW COURS de Lecture au Son 4 avr. 14

6 991,500 FAV22 Favieres/Vernon FRA 1741 CW EN COURS 4 avr. 14

3 748,500 FAV22 Favieres/Vernon FRA 0410 CW
COURS de Lecture au Son - NR 64 A 03 0:09:36 2014 = GROUPES 5 
LETTRES

5 avr. 14

4 251,500 HEB 0418 CW CQ de HEB 5 avr. 14

13 026,000 WHL
WHL ST AUGUSTINE, 
FLORIDA

0557 CW CQ de WHL 5 avr. 14

12 654,000 TAH
Turk Radio Istanbul 
TURKEY. 

0600 CW 5 avr. 14

12 584,500 WLO
Shipcom - Mobile Alabama
USA

0603 CW 5 avr. 14

12 464,000 de RKB91 Rus Navy 0605 CW RPT K QRU K 5 avr. 14
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Fréquence INDICATIFS Information Source Heure Mode Trafic Date

8 687,500 WHL
WHL ST AUGUSTINE, 
FLORIDA

0710 CW CQ de WHL 5 avr. 14

3 881,000 FAV22 Favieres/Vernon FRA 1743 CW COURS de Lecture au Son 11 avr. 14

4 331,000 4XZ IDF/Israeli Navy Haifa ISR 1800 CW APPELS CQ + QTCs 11 avr. 14

4 219,000 TAH
Turk Radio Istanbul 
TURKEY.

1810 CW 11 avr. 14

7 815,000 RMW32 Rus Navy 0520 CW
SD : RMW32 - SS : RMW36 – RMW46 
utilisation de ZSA

12 avr. 14

2 811,000 FAV22 Favieres/Vernon FRA 1930 CW COURS de Lecture au Son 12 avr. 14

5 453,000 FAV22 Favieres/Vernon FRA 1823 CW COURS de Lecture au Son 14 avr. 14

14 556,000 RIW Rus Navy 0625 CW
SD : RIW - SS : RAL48 – RMMA – RCRE
QSOs + QTC

16 avr. 14

12 464,000
RAL48
RMMA
RCRE

Rus Navy 0625 CW
SD : RIW - SS : RAL48 – RMMA – RCRE
QSOs + QTC

16 avr. 14

6 607,000 4XZ IDF/Israeli Navy Haifa ISR 1744 CW
DE 4XZ QTC 1 NR 656 = NR656 I A V KY0R 410271 PM5J GR03 = 
PJPJP HZRHR XLWWU ZITWG.....

17 avr. 14

4 250,500 HEB SUI Bern Radio 1800 CW CQ DE HEB 17 avr. 14

3 164,000 FAV22
French CSTEI 
Favieres/Vernon

0444 CW
NR 19 A 18 06:47:59 2014 BT ZYAXX EVYVR OJJGN XIPRZ YTNLF 
LBCLY FGTAX 986 BT VYFLO PWQKT GHLLO ...

18 avr. 14

14 376,000 H7MP Russian Mil NCSs Duplex 0501 CW
G2NM de H7MP QTC 215 30 18 855 215 = 695 = PPPPP EMFIL 
BHXLS ....QTC K

18 avr. 14

7 196,000 V8QV Russian Military SX Net 0502 CW M1EP de V8QV QSA NO K 18 avr. 14

7 196,000 3B8B Russian Military SX Net 0505 CW M1EP de 3B8B QSA NO K 18 avr. 14
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Fréquence INDICATIFS Information Source Heure Mode Trafic Date

13 404,000 G2NM Russian Mil NCSs Duplex 0506 CW H7MP de G2NM R 215 QRV K 18 avr. 14

7 196,000 AIE5 Russian Military SX Net 0507 CW M1EP de AIE5 QSA NO K 18 avr. 14

7 196,000 QF9E Russian Military SX Net 0520 CW M1EP de QF9E QSA NO K 18 avr. 14

7 196,000 M1EP Russian Military SX Net 0523 CW M1EP : complet QSO with outstations IBNI – Z43M – NG1Q – 3B8B – 
V8QV – LGN5 – QF9E

18 avr. 14

12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 0539 CW
ollective call) QTC ZVV AR - KMJQ (CALL control station) QTC 137 30
180930 137 = ZRP 863 = DDDDD OGBNC DSECZ LEAIZ ..... ÂIPWY 
863 MSG repeated 2 times then RPT AL QLN K

18 avr. 14

13 527,700 D MX 0600 CW Beacon D Sevastopol 18 avr. 14

11 000,000 RIW
Russian Navy HQ Moscow
RUS

0817 CW
de RIW QSU1 QWH 13086 QSX 12260 - RMMA de RIW QSA ? K 
0829UTC RMMA de RIW OK QYT9 QWH 16240 0830UTC Carrier on 
16240 then RTTY

18 avr. 14

10 672,000
Russian Navy HQ Moscow
RUS

1014 CW
FLASH MESSAGE 'XXX XXX WEGI WEGI 74503 28880 AKTIWIST 
8320 3514 K then traffic TTY (WEGI : CALL already heard 17Jan14 
and 13Fev14 on 10933 kHz and 18764 kHz)

18 avr. 14

8 446,500 HEB SUI Bern Radio 1052 CW CQ DE HEB 18 avr. 14

16 720,000 TI5F Militaires Chinois 1126 CW Traffic : only V 8PEX de TI5F 18 avr. 14

12 464,000 RFV99 Rus Navy 1132 CW RMP de RFV99 QSU1 SK 18 avr. 14

6 368,500 HEB SUI Bern Radio 1739 CW CQ DE HEB 18 avr. 14

8 434,000 TAH 
Turk Radio Istanbul 
TURKEY. 

1745 CW TAH 18 avr. 14

8 446,500 HEB SUI Bern Radio 1750 CW CQ DE HEB 18 avr. 14
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Fréquence INDICATIFS Information Source Heure Mode Trafic Date

4 331,000 4XZ IDF/Israeli Navy Haifa ISR 1802 CW DE 4XZ QTC 1 NR 025 = 18 avr. 14

12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 0124 CW C8OQ de KMJQ QRV K 19 avr. 14

11 000,000 RIW 
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0357 CW
RAL48 de RIW QRC 969 152 19 0450 969 = SML FM RIT = 11111 
91758 75801 30387 84480 99863 99829 ..... 

19 avr. 14

5 195,000 DRA5 DARC 5MHz Beacon 0408 CW VVV de DRA5 4/11/N/N 19 avr. 14

6 607,000 4XZ IDF/Israeli Navy Haifa ISR 0414 CW
VVV de 4XZ NR 0= 407 WA V CA9X 606091 RG1F GR 52 = RFRFR 
QQEAJ QIMCZ TAOMN YTPFR ...... 

19 avr. 14

7 664,000 RIW 
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0423 CW
38600 320245 61998 13016 81165 20830 (Same signals on two 
frequencies 7664 kHz and 11000 kHz) 

19 avr. 14

11 000,000 RIW 
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0423 CW
38600 320245 61998 13016 81165 20830 (Same signals on two 
frequencies 7664 kHz and 11000 kHz) 

19 avr. 14

7 664,000 RIW 
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0437 CW RMMA QYT9 QSX 11429 K 19 avr. 14

11 000,000 RIW 
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0437 CW RMMA QYT9 QSX 11429 K 19 avr. 14

11 429,000
Russian Navy HQ Moscow
RUS

0440 FSK Carrier (settings) and FSK (QYT9 FSK 75 Bd, DUPLEX) 19 avr. 14

8 421,000 WLO
Shipcom - Mobile Alabama
USA 

0450 CW WLO 19 avr. 14

8 424,000 SVO Olympia Radio, Greece 0452 CW de SVO 19 avr. 14

8 434,000 TAH 
Turk Radio Istanbul 
TURKEY 

0455 CW morse id TAH 19 avr. 14

7 196,000 M1EP Russian Military SX Net 0504 CW
M1EP : complet QSO with outstations IBNI – Z43M – NG1Q – 3B8B – 
V8QV – LGN5 – QF9E 

19 avr. 14

13 404,000 G2NM Russian Mil NCSs Duplex 0511 CW
7JQU (colectif Call) QTC 675 19 0905 675 = 754 = DDDDD MZPKC 
OMUSR NZF JN

19 avr. 14
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14 376,000 WK6T Russian Mil NCSs Duplex 0515 CW W6KT R 675 19 avr. 14

14 376,000 Y3ZT Russian Mil NCSs Duplex 0516 CW Y3ZT R 675 19 avr. 14

14 376,000 XHC3 Russian Mil NCSs Duplex 0517 CW XHC3 R 675 19 avr. 14

14 376,000 YDG2 Russian Mil NCSs Duplex 0517 CW YDG2 R 675 19 avr. 14

14 376,000 TIZC Russian Mil NCSs Duplex 0526 CW NRDJ de TIZC QTC K (second series of CALLs) 19 avr. 14

13 404,000 NRDJ Russian Mil NCSs Duplex 0526 CW NRDJ QRV K (second series of CALLs) 19 avr. 14

14 376,000 TIZC Russian Mil NCSs Duplex 0526 CW TIZC QTC 726 24 19 0920 726 = 161 = 23055 55007 ...... 19 avr. 14

13 404,000 NRDJ Russian Mil NCSs Duplex 0529 CW NRDJ R 726 19 avr. 14

11 000,000 RIW
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0546 CW RAL48 de RIW K 19 avr. 14

12 464,000 RAL48
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0546 CW RIW de RAL48 QRU K 19 avr. 14

12 464,000 RBIZ
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0609 CW RCV de RBIZ QSA , QTC K 19 avr. 14

12 464,000 RBIZ
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0609 CW
RCV de RBIZ QTC 442 17 1 1000 442 = FOR RJT73 RJH45 = 
1244 ..... 19014 = AR RIBZ K

19 avr. 14

12 464,000 RAL48
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0616 CW RIW de RAL48 NR180 RPT 6 11 13 19 avr. 14

11 000,000 RIW
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0616 CW RAL48 de RIW  RPT 64669 08502 74045 K 19 avr. 14

12 464,000 RAL48
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0618 CW RIW de RAL48 NR180 RPT 6 11 13 19 avr. 14
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11 000,000 RIW
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0618 CW RAL48 de RIW  RPT 64669 08502 74045 K 19 avr. 14

12 464,000 RAL48
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0620 CW RIW de RAL48 NR180 RPT 30 31 33 19 avr. 14

11 000,000 RIW
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0620 CW RAL48 de RIW  RPT 37207 76291 18845 K 19 avr. 14

12 464,000 RAL48
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0632 CW RIW de RAL48 QSL 180 K 19 avr. 14

11 000,000 RIW
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0632 CW RAL48 de RIW  QRU K 19 avr. 14

12 464,000 RMMA
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0638 CW RIW de RMMA QYT9 QSX 12440 K 19 avr. 14

11 000,000 RIW
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0639 CW RMMA de RIW  QYT9 QWH (I will send on frequency) 10244 K 19 avr. 14

10 244,000
Russian Navy HQ Moscow
RUS 

0640 FSK Carrier (settings) and FSK (QYT9 FSK 75 Bd, DUPLEX) 19 avr. 14

12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 1242 CW C8OQ de KMJQ R 120 K 19 avr. 14

12 629,000 TAH 
Turk Radio Istanbul 
TURKEY. 

1335 CW TAH 19 avr. 14

12 935,000 HLQ Seoul Radio Korea 1339 CW CQ CQ CQ de HLG QSX 12 MHZ K 19 avr. 14

4 007,000 RCV Navy Sevastopol UKR 0304 CW RIC87 de RCV QTC 147 42 19 1850 147 ............... 20 avr. 14

4 079,000 RMP Marine Mil Kalinigrad 0312 CW ...de RMP QTC ....Quite low (barely RST 227) ... very bad reception 20 avr. 14

5 224,000 RCV Russian Navy 0335 CW RKZ de RCV QTC 750 152 20 0750 .............. 20 avr. 14

6 968,000 ONMJ Unid 0401 CW PW3G de OMNJ K 20 avr. 14
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6 968,000 YZBN Unid 0401 CW PW3G de YZBN K 20 avr. 14

6 968,000 Z5DV Unid 0402 CW PW3G de Z5DV K 20 avr. 14

10 872,000 C MX 0450 CW Beacon C Moscow 20 avr. 14

13 404,000 G2NM Russian Mil NCSs Duplex 0501 CW XHC3 de G2NM ZIF ZFM ZTH K 20 avr. 14

14 376,000 XHC3 Russian Mil NCSs Duplex 0502 CW G2NM deXHC3 QTC 041 18 ......K 20 avr. 14

7 196,000 M1EP Russian Military SX Net 0504 CW
M1EP : complet QSO with outstations IBNI – Z43M – NG1Q – 3B8B – 
V8QV – LGN5 – QF9E

20 avr. 14

7 196,000 M1EP Russian Military SX Net 0504 CW
M1EP : complet QSO with outstations IBNI – Z43M – NG1Q – 3B8B – 
V8QV – LGN5 – QF9E

20 avr. 14

12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 0622 CW NLV5 (Collective call)  ZDJ ZDZ RPT ZDJ ZDZ K 20 avr. 14

12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 0623 CW T81M de KMJQ OK ? K 20 avr. 14

12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 0624 CW C8OQ de KMJQ OK ? K 20 avr. 14

11 499,000 L3EO Unid 0629 CW L3EO (CALL: repeated several times) and AR AR 20 avr. 14

11 499,000 L3EO Unid 0629 CW L3EO WZD 8201 768 2029 7180 37 ABV 8201 768 2029 7180 37 AR 20 avr. 14

12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 0631 CW T81M de KMJQ For QRJ ? K and R k 20 avr. 14

12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 0632 CW C8OQ de KMJQ For QRJ ? K and R K 20 avr. 14

12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 0645 CW T81M de KMJQ For QBE (QBE : closing the station) K and R K 20 avr. 14
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12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 0646 CW C8OQ de KMJQ For QBE (QBE : closing the station) K and R K 20 avr. 14

12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 0647 CW
T81M de KMJQ 980 980 156 = 6987 6637 0561 4874 8314 = 156 C? 
K

20 avr. 14

12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 0651 CW T81M de KMJQ QRV K 20 avr. 14

12 986,000 KMJQ Russian Mil NCSs Duplex 0651 CW T81M de KMJQ R 680 K 20 avr. 14

8 016,000 FAV22 Favieres/Vernon FRA 1739 CW
NR 79 A 22 19:43:02 2014 = SYCFB LRSHY EWFSF TCSAE DWXUN
ZUGKR IEXDG ITENO WXQTV YZMOO BSBDF EEQSP NCUOL 
KRBJP HCMYY JVUPA IWUUS PBTGL DNHUA AOVXW ........

20 avr. 14

5 775,000 RCV Russian Navy RUS 1754 CW
RIC87 de RCV QTC 137 54 15 1550 137 = PRIP NOWOROSSIIJSD 
73 KARTA 32103 ÔRNE ........

20 avr. 14

2 811,000 FAV22 Favieres/Vernon FRA 1811 CW
NR 84 A 22 20:14:13 2014 BT AZVMN RBSXT XSQVQ UIFOL HFOOJ
SIZNM IWKYH BHJEG UOWFR ........(same transmission on two 
frequencies: 8016 kHz and 2811 kHz)

20 avr. 14

8 816,000 FAV22 Favieres/Vernon FRA 1811 CW
NR 84 A 22 20:14:13 2014 BT AZVMN RBSXT XSQVQ UIFOL HFOOJ
SIZNM IWKYH BHJEG UOWFR ........(same transmission on two 
frequencies: 8016 kHz and 2811 kHz)

20 avr. 14

14 376,000 JVSZ   Russian Mil Duplex   0501 CW JVSZ ZNW ZBQ ZCD ZSR ZBN QRR3 K (New series CALLS)   21 avr. 14

7 196,000 7EMI   Russian Mil Simplex Net   0511 CW F8LQ de 7EMI QSA NO K   21 avr. 14

7 196,000 F8LQ   Russian Mil Simplex Net   0511 CW
F8LQ : complet QSO with outstations : VN3G 2NOG M6LG Z73X 
SM9M DCLO 7EMI 8DGK (New series CALLS)    

21 avr. 14

13 404,000 SZTK   Russian Mil Duplex   0512 CW BDHH de SZTK QTC K (New series CALLS)   21 avr. 14

14 376,000 BDHH   Russian Mil Duplex   0512 CW SZTK de BDHH QRV K (New series CALLS)   21 avr. 14
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12 986,000 JENA    Russian Mil Duplex   0534 CW 7UFJ de JENA qrv k    (New series CALLS)    21 avr. 14

12 986,000 JENA    Russian Mil Duplex   0538 CW HKY3 de JENA QSV K    21 avr. 14

12 986,000 JENA    Russian Mil Duplex   0539 CW JENA 952 952 216 = 2075 2836 7590 4245 = 216 K    21 avr. 14

12 986,000 JENA    Russian Mil Duplex   0542 CW JENA QRV K    21 avr. 14

12 986,000 JENA    Russian Mil Duplex   0542 CW BK RPT AA 16 K    21 avr. 14

12 986,000 JENA    Russian Mil Duplex   0542 CW JENA R 330 K    21 avr. 14

14 376,000 C84V   Russian Mil Duplex   0558 CW SZTK de C84V QRV K   21 avr. 14

10 540,000 RAA   Russian Navy Simplex   0754 CW RIT de RAA SK K   21 avr. 14

10 540,000 RIT   Russian Navy Simplex   0754 CW RAA de RIT SK K   21 avr. 14

10 796,000 RAA   Russian Navy Simplex   0804 CW RAA de RIT QTC K   21 avr. 14

10 796,000 RIT   Russian Navy Simplex   0804 CW RIT de RAA QRV K   21 avr. 14

10 796,000 RAA   Russian Navy Simplex   0804 CW RAA de RIT 925 26 11 21 1202 925 = 11111 37642 12091 21 avr. 14

10 796,000 RAA   Russian Navy Simplex   0810 CW RIT de RAA SK K   21 avr. 14

10 796,000 RIT   Russian Navy Simplex   0810 CW RAA de RIT SK K   21 avr. 14

14 376,000 BDHH   Russian Mil Duplex   1304 CW BDHH R 314 K 21 avr. 14
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14 376,000 QVLN   Russian Mil Duplex   1304 CW .VLN R 314 K 21 avr. 14

14 376,000 C84V   Russian Mil Duplex   1304 CW C84V R 314 K 21 avr. 14

14 376,000 I7EL   Russian Mil Duplex   1304 CW I7EL R 314 K 21 avr. 14

14 376,000 AYWG   Russian Mil Duplex   1304 CW AYWG R 314 K 21 avr. 14

14 376,000 JVSZ   Russian Mil Duplex   1304 CW JVSZ R 314 K 21 avr. 14

14 376,000 ST3D   Russian Mil Duplex   1328 CW ST3D (collective Call) QTC AR   21 avr. 14

6 853,000 FAV22   Favieres/Vernon FRA 1535 CW NR 78 A 21 17:36:18 2014 = UDWEV DGUOH TIKQT   21 avr. 14

7 964,000 X4SR Russian Mil Duplex   1542 CW X4SR Z.. ZSV ZSN QYT9 K   21 avr. 14

7 964,000 X4SR Russian Mil Duplex   1543 CW X4SR R K 21 avr. 14

6 968,000 Q5GK Unid 0400 CW K6PJ de OMNJ K 22 avr. 14

6 968,000 PS1V Unid 0401 CW K6PJ de PS1V K 22 avr. 14

6 968,000 V.KT Unid 0402 CW K6PJ de V.KT K 22 avr. 14

6 968,000 J3P2 Unid 0402 CW K6PJ de J3P2 K 22 avr. 14

6 968,000 FRLC Unid 0403 CW K6PJ de FRLC K 22 avr. 14

6 968,000 XXGG Unid 0403 CW K6PJ de XXGG K 22 avr. 14
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4 440,500 FAV22 Favieres/Vernon FRA 0426 CW
NR 24 A 22 06:26:45 2014 #NOM ? transmission on two frequencies: 
04440.5 kHz and 6853 kHz)

22 avr. 14

6 853,000 FAV22 Favieres/Vernon FRA 0426 CW
NR 24 A 22 06:26:45 2014 #NOM ? transmission on two frequencies: 
04440.5 kHz and 6853 kHz)

22 avr. 14

7 196,000 SM9M Russian Mil Simplex 0504 CW F8LQ de SM9M QSA NO K 22 avr. 14

7 196,000 7EMI Russian Mil Simplex 0510 CW F8LQ de 7EMI QSA NO K 22 avr. 14

7 280,000 A7SU Russian Mil Simplex 0522 CW
.... de A7SU QTC 1 23 22 901 1 = 113= PPPPP BÔUDO ZZSQN 
WPVSÔ WWPWP 928 RPT AL K

22 avr. 14

7 280,000 A7SU Russian Mil Simplex 0522 CW .... de A7SU COL COR SIG 928 K 22 avr. 14

7 280,000 A7SU Russian Mil Simplex 0522 CW
.... de A7SU QTC 001 23 22 0901 001 = 113= PPPPP BÔUDO 
ZZSQN WPVSÔ WWPWP 928 RPT AL K 

22 avr. 14

7 280,000 A7SU Russian Mil Simplex 0539 CW
CM1F de A7SU QTC 002 23 22 0918 002 = 113 = PPPPP QVÂ+M 
JMANI X+GJT THNLJ X+GJT .....WWPWR 928 K

22 avr. 14

7 280,000 A7SU Russian Mil Simplex 0555 CW WLAK de A7SU QTC 003 18 22 0930 002 = 113 = PPPPP ..... 928 K 22 avr. 14

7 280,000 A7SU Russian Mil Simplex 0747 CW
A7SU : complet QSO with outstations : CM1F HKNP GNNE GWT9 
WLAK

22 avr. 14

7 964,000 1WDN Russian Duplex 1400 CW ILB9 de 1WDN QBE QYT9 K 22 avr. 14

7 964,000 1WDN Russian Duplex 1401 CW ILB9 de 1WDN R K 22 avr. 14

7 964,000 1WDN Russian Duplex 1403 CW ILB9 de 1WDN ZNY ZNG ZLQ QYT9 K 22 avr. 14

7 964,000 1WDN Russian Duplex 1404 CW ILB9 de 1WDN R K 22 avr. 14

7 964,000 1WDN Russian Duplex 1447 CW 6NBN de 1WDN QTC K 22 avr. 14

Les écoutes sur ondes courtes     -     Carnet n°7     -     Page 40



Fréquence INDICATIFS Information Source Heure Mode Trafic Date

7 964,000 1WDN Russian Duplex 1447 CW
6NBN de 1WDN 775 21 22 1846 775 = ZFF 429 = MMMM DVPEH 
SPFBK

22 avr. 14

7 964,000 ZR6W Russian Duplex 1521 CW VHZK de ZR6W QTC K 22 avr. 14

7 964,000 ZR6W Russian Duplex 1522 CW
VHZK de ZR6W QTC 177 20 22 1908 177 = 429 = MMMMM DVPEH 
EGKZR ...... WWPÂU 882 RPT AL K

22 avr. 14

4 331,000 4XZ IDF/Israeli Navy Haifa ISR 0229 CW DE 4XZ QTC 1 NR 025 = 23 avr. 14

4 062,000 8YNP Russian Duplex 0241 CW 8YNP = WHFLT +LGBL S+ZAL WEPWW 595 RPT AL K 23 avr. 14

5 443,000 RIT Navy Severomorsk RUS 0252 CW RAU90 de RIT QTC 124 21 23 0536 124 = 23 avr. 14

4 062,000 KFIG Russian Duplex 0257 CW V73K de KFIG QTC K 23 avr. 14

4 062,000 KFIG Russian Duplex 0258 CW
KFIG = 236 19 23 0650 236 =729 = MMMMM FPNKO GZTOA DIÔÔO
TPUMK ...... 595 RPT AL K

23 avr. 14

4 062,000 8YNP Russian Duplex 0306 CW ZX3I de 8YNP QLX QYT9 K 23 avr. 14

4 062,000 8YNP Russian Duplex 0306 CW 8YNP QRV K 23 avr. 14

4 062,000 8YNP Russian Duplex 0313 CW 8YNP R 471 26 23 0700 675 =471 = ........ PEPWR K 23 avr. 14

4 062,000 8YNP Russian Duplex 0318 CW ZX3I de 8YNP ZEA ZSZ ZKH QYT 9 K 23 avr. 14

4 062,000 KFIG Russian Duplex 0328 CW 6BJV de KFIG QTC K 23 avr. 14

4 062,000 KFIG Russian Duplex 0328 CW 
KFIG 668 22 230706 668 = 574 = MMMMM FPNKO ..... WEPKO 595 
RPT AL K

23 avr. 14

6 607,000 4XZ IDF/Israeli Navy Haifa ISR 0355 CW VVV DE 4XZ BT VVV DE 4XZ 23 avr. 14
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6 968,000 Q5GK Russian Duplex 0400 CW K6PJ de Q5GK K 23 avr. 14

6 968,000 PS1V Russian Duplex 0401 CW K6PJ de PS1V K 23 avr. 14

6 968,000 J3P2 Russian Duplex 0402 CW K6PJ de J3P2 K 23 avr. 14

6 968,000 4HKX Russian Duplex 0402 CW K6PJ de 4HKX K 23 avr. 14

6 968,000 FRLC Russian Duplex 0405 CW K6PJ de FRLC K 23 avr. 14

6 968,000 X6GG Russian Duplex 0406 CW K6PJ de X6GG K 23 avr. 14

6 968,000 J3P2 Russian Duplex 0408 CW K6PJ de J3P2 K 23 avr. 14

7 196,000 F8LQ Russian Mil Simplex 0503 CW
F8LQ complet QSO with outstations VN3G 2NOG M6LG Z73X SM9M 
DCLO 7EMI 8DGK 

23 avr. 14

7 280,000 A7SU Russian Mil Simplex 0511 CW
A A7SU : complet QSO with outstations : CM1F HKNP GNNE GWT9 
WLAK

23 avr. 14

13 404,000 N7C5 Russian Mil Duplex 0543 CW N7C5 R 850 QRV K 23 avr. 14

14 376,000 QVLN Russian Mil Duplex 0543 CW QVLN 380 25 230932 380 = 827 = 71409 31453 54092 …..... 23 avr. 14

13 404,000 N7C5 Russian Mil Duplex 0546 CW N7C5 R 380 K 23 avr. 14
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VOTRE PARTICIPATION : 
Vous aussi vous voulez participer à ces carnets d'écoutes : votre présentation … 

votre station … vos antennes fabrication maison … vos rapports d'écoutes … etc … 
une seule adresse : 

f5jbr@free.fr

Les écoutes sur ondes courtes     -     Carnet n°7     -     Page 43

http://www.audio-maniac.com/
http://jm.aubier.pagesperso-orange.fr/

	Dxer à l’écoute du monde
	Un radioamateur écoute le monde
	I - Papa, qu’est-ce qu’il dit ?
	II - Shortwave Listening
	III - La propagation des ondes
	Mire monochrome d’URSS (Août 1981)

	IV - La fin d’une époque annoncée
	Quelques exemples :

	V - Et pourtant …
	VI - Le paysage se transforme


