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Le KENWOOD TS 590S 
Émetteur- Récepteur HF + 50 Mhz TOUS MODES

Les nouveaux matériels réservés à la réception se font rares, et aussi de plus en plus d'écouteurs se tournent vers des
matériels radioamateurs qui offrent souvent de bien meilleures conditions de réception.

Le  Kenwood  TS
590S  est   un
émetteur
récepteur  tous
modes pour la HF
et le 50MHz avec
des  performances
optimales.

En  réception,  il
satisfait  un  grand
nombre
d'utilisateurs :  de
l'écouteur
débutant  au
passionné
exigeant.

Les  TS-590S  marque  un  nouveau  chapitre  audacieux  dans  fière
histoire  de  Kenwood  de  fabrication  émetteurs-récepteurs  haute
performance. 
Doté  d'un  filtre  à  bande étroite,  le  TS-590S réduit  sensiblement  les
interférences de signaux indésirables, qui se traduit par d'excellentes
performances en réception,  révélant  ainsi  des  signaux qui  seraient
cachés. 

Puissant  filtre  Roofing
500 Hz / 2,7 kHz     :
Sur  les  bandes  15,  20,
40, 80 ou 160 mètres, le
TS-590S  effectue,  pour
les  modes  CW  /  FSK  /
SSB, un premier filtre IF
(11,374  MHz).  Avoir  un
premier  filtre  de
protection  (6  kHz  BW)
directement  après  le
mélangeur  améliore  la
capacité  de  l'élimination
de  bruit  pour  faire  face
aux  signaux  adjacents

hors fréquence. 

Ce qui détermine vraiment la performance
en  Réception  est  le  2ème  filtre  de
protection,  après  l'amplification.  Le  TS-
590S est  équipé d'un 500 Hz et  2.7 KHz
BW 6-pole MCF. Il en résulte une superbe
plage  dynamique  lorsque  les  signaux
adjacents sont présents,  performance qui
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n'était pas possible avant en utilisant juste la conversion. 
Donc, même quand un signal brouilleur se rapproche de la fréquence
cible, une gamme dynamique pratiquement plat est maintenu. 
Même avec une forte interférence adjacente, vous pouvez capturer un
signal clair.

Le  DDS offre  de  superbes caractéristiques :  le  bruit  généré  par  les
signaux indésirables adjacents est coupé de manière significative.

FILTRES DSP 
La technique de traitement numérique des signaux (DSP) de Kenwood
a été adaptée à cet émetteur-récepteur. 
Grâce au filtrage DSP (AF),  vous pouvez régler la bande passante,
annuler le brouillage multiple et réduire le niveau de bruit. 

CHANGEMENT DE BANDE PASSANTE DU FILTRE DSP 
Afin  d’accroître  la  capacité  de  réduire  les  interférences,  l’émetteur-
récepteur est aussi doté de filtres FI conçus avec la technologie DSP.
En mode SSB, FM ou AM, vous pouvez changer la bande passante du
filtre en changeant sa fréquence de coupure basse ou haute. Pour les
modes CW, FSK et DATA, vous pouvez changer la bande passante du
filtre en la sélectionnant directement. Changer la bande passante du
filtre n’affecte pas la fréquence de réception actuelle.

Le panneau arrière     :

Connecteurs ANT 1 et ANT 2  : Connectez votre antenne HF/ 50 MHz
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primaire  au  connecteur  ANT 1.  Si  vous  utilisez  2  antennes  pour  la
bande  HF/  50  MHz,  connectez  l’antenne  secondaire  au  connecteur
ANT 2 
Connecteur AT  : Ce connecteur accepte la fiche du câble fourni avec
le syntonisateur d’antenne externe AT-300
Connecteur 13,8 V CC   :  Connectez la source d’alimentation 13,8 V
CC stabilisée à ce  connecteur. Utilisez  le  câble  CC fourni  avec cet
émetteur-récepteur. 
Connecteur COM  :  Ce connecteur accepte une fiche DB-9 mâle pour
connecter un ordinateur ou d’un émetteur-récepteur compatible. Il est
aussi  utilisé  avec  la  fonction  de  Transfert  rapide  de  données  et  la
fonction d’Accord sur réseau de renseignements DX. 
Connecteur (USB)  : Ce connecteur accepte un connecteur USB pour
le raccordement à un ordinateur via un de ses ports USB
Prise EXT.SP 8Ω  :  Cette prise accepte une fiche bifilaire (mono) de
3,5 mm pour la connexion d’un haut-parleur externe. 
Connecteur ACC 2  : Ce connecteur accepte une fiche DIN mâle à 13
broches  pour  la  connexion  de  divers  équipements  accessoires  tels
qu’une borne TNC/ MCP externe ou une borne RTTY externe. 
Connecteur REMOTE  : Ce connecteur accepte une fiche DIN mâle à
7 broches pour connecter un amplificateur linéaire HF/ 50 MHz
Prises KEY et PADDLE  : La prise KEY accepte une fiche bifilaire de
3,5  mm  pour  connecter  une  clé  de  manipulation  externe  pour
l’exploitation sur ondes porteuses. La prise PADDLE accepte une fiche
trifilaire  de  6,3  mm  pour  connecter  un  manipulateur  à  palettes  au
manipulateur électronique interne. 
GND : Borne de mise à la terre 
Connecteur DRV   : Connectez un périphérique d'entraînement à ce
connecteur 
Connecteur RX ANT  : Connectez une antenne réception uniquement
séparée pour les bandes basses HF à ce connecteur RCA 

Caractéristiques     :
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Conclusions     :

les Plus :
1  -  L'audio  de  réception  est  vraiment  excellente,  sans  distorsion
notable, même pendant les pics élevés ; 
2  -  Des signaux forts  à  proximité  peuvent  facilement  être  éliminées
grâce à la DSP haut / coupe-bas filtre FI ;

3 -  Par rapport  à la TS-480, les abords du filtre sont  plus nets ;  la
sélectivité est excellente ;
4  -  Le  filtre  coupe-bande  IF  fait  un  excellent  travail  de  filtrage  des
signaux de S9 + à zéro ;
5 - L'élimination de bruit (de NB2) parvient à éliminer même S9 +20 dB
sur-le-horizon impulsions radar (OTH) ;
6 - Le tuner automatique intégré semble être identique à celui du TS-
480SAT:   rapide et efficace ;
7 - La réduction du bruit (RN1) est beaucoup plus efficace que celui du
TS-480 ; 
8 – le MENU A / B permet de basculer entre deux deux profils de menu
différents ; 
9 - La vitesse RX AGC peut être réglé en 20 étapes; à faible vitesse, le
bruit reste faible pendant les pauses de la parole ;
10 - l'interface USB est étudié pour : Il n'a jamais été aussi facile de
faire fonctionner le mode  PSK31 : Tout ce que vous avez besoin est un
PC, un câble USB et un logiciel comme fldigi.
11 - Le logiciel ARCP-590 pour Windows a une fonction (entre autres)
pour afficher le spectre d'un segment de fréquence allant jusqu'à 200
kHz de large ; en cliquant dessus on définit la fréquence de réception.

Les moins :
1 - Alors que le TS-480 dispose d'une transmission audio parfaite dès
la  sortie  de  la  boîte,  le  TS-590  a  besoin  d'une  mise  au  point  de
l'égaliseur et les paramètres de coupe haut / bas pour le rendre clair et
net ;
2  -  Après  un certain  temps d'utilisation,  le  bouton Multi  /  Ch a  des
problèmes  de  contact  semblables  à  celles  du  TS-570  et  parfois  la
valeur saute ;
3 - La commande RIT / XIT est un peu trop sensible, ce qui rend difficile
de trouver le bon réglage ;
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4 - La fonction de balayage s'arrête uniquement en mode FM quand un
signal est trouvé, ce qui la rend plus ou moins inutile AM et SSB.
5 - Comme ses prédécesseurs du TS-590S ne sauve pas séparément
l'ATU réglage on/off ;
6 -  La fenêtre du programme du logiciel  ARCP-590 est un peu trop
grande pour un affichage typique de netbook avec 1024 x 600 pixels ;

7  -  S'il  est  possible  de  sauvegarder  et  de  restaurer  les  canaux  de
mémoire et les fonctions du menu en utilisant le programme ARCP-590
pour  éviter  la  perte  de  données  lors  d'une  mise  à  jour,  certains
paramètres  comme  l'UAT,  AGC,  la  bande  passante  du  filtre,
microphone et de la parole niveaux de traitement sont perdus.

Conclusion:
Avec le TS 590S Kenwood propose un produit assez exceptionnel à un prix abordable : l'un des
meilleur rapport performances / prix actuellement sur le marché. 
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Ensemble d'antennes électroniques pour la réception de 7 KHz à 1 GHz 

( par Jean-Claude - F2IJ )

 https://sites.google.com/site/f2ijdarizcuren/home  )

Les orages étant très violents dans le sud-est de la France, j'ai voulu
réaliser  des préamplificateurs  HF, VHF et  UHF qui  résistent  le  plus
possible à la foudre. L'installation est surtout prévue pour être dans un
immeuble collectif, d'où une recherche de fiabilité. En effet, c'est très
gênant de monter sur le toit après chaque orage.

L'immeuble n'est pas très grand, mais il y a tout de même 50 mètres de
descente.  Avec  le  coupleur  du  haut  et  le  séparateur  du  bas  (pour
alimenter plusieurs récepteurs en stand-by), il y a des pertes qui sont
compensées, le mieux possible, par des préamplificateurs.

L'ensemble  se  compose  d'une  partie  LF,  GO,  PO,  OC  avec  une
antenne fouet, reliée à un préamplificateur couvrant les fréquences de
30 kHz à 8 MHz et un préamplificateur en parallèle couvrant de 8 MHz
à 32 MHz.

Comme nous avons la radio FM en fonctionnement permanent, dans
l'appartement, j'ai prévu une partie radio FM. Elle se compose d'une
antenne FM 3 éléments et un préamplificateur 88-108 MHz.

Pour les VHF-UHF, de 32 MHz à 1000 MHz (et  plus peut-être),  j'ai
utilisé une discône du commerce, qu'on trouve chez nos fournisseurs
préférés,  suivi  d'un  préamplificateur  VHF-UHF  à  3  étages
amplificateurs.  Il  ne  compense  pas  complètement  les  pertes  de
l'installation en UHF (partie haute) mais l'écoute est très confortable
tout de même. Je n'ai pas voulu mettre un ampli sélectif à cet endroit
car  en UHF/VHF on peut écouter  des stations de météo marine ou
aviation, pour avoir une idée sur la propagation.

Le séparateur du bas contient l'alimentation générale, qui se fait par le
coaxial et le séparateur lui-même.
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Il  est  prévu, actuellement,  pour un récepteur décamétrique, 2 tuners
radio/FM, 3 récepteurs 144 MHz et un récepteur 432 MHz. On peut
mettre aussi un scanner relié à la prise "Direct". 

On  peut  alimenter  en  HF  tous  les  récepteurs  en  même temps,  en
fermant tous les interrupteurs. J'ai fait tout le maximum pour que cela
soit possible. Cela permet d'être en veille sur pas mal de fréquences.

Synoptique HF

Synoptique alimentations

Chaque préampli  est  dans un boîtier  blindé (récupération  d'antenne
collective). Chaque entrée de préampli est refermée sur une self ou un
transfo d'entrée, pour se protéger des statiques et de la foudre. Pour
renforcer  la  sécurité,  j'ai  mis  2  diodes  tête-bêche  (1N4148)  dans
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chaque fiche venant des 3 antennes. Chaque boîtier est relié à un gros
fil de masse. Le tout est dans un caisson fixé sur le mât des antennes.
La masse du caisson et le mât sont reliés à la terre de l'immeuble.

1- Préamplificateur VHF/UHF 32 à 1000 MHz

Le  préampli  à  2  étages,  ayant  un  très  grand  gain  et  une  bande
passante très large,  par  précaution,  j’ai  tenu à mettre  une limitation
pour  les fréquences basses, (L1,  L2,  C9,  C10 :  filtre  passe-haut  32
MHz jusqu'au SHF, limité par le câblage et le montage employé). La
limitation des fréquences basses est renforcée par la valeur faible de
C11, C13 et C17.

Les impédances d’entrée et de sortie sont calculées pour 50 ohms, ce
préampli étant prévu pour une discône du commerce.
 
Réjecteur bande ll radio/FM :
Les émetteurs radio/FM sont  proches de l’antenne de réception,  de
plus, je ne voulais pas d’interférence entre le préampli VHF/UHF et le
préampli FM. 
L3 à L7, Caj1 à Caj5 : filtre réjecteur bande FM 88-108 MHz.
 
Alimentation :
L’alimentation est véhiculée par le coax de descente (50 mètres dans
mon cas).

Nomenclature des composants

Les valeurs des selfs sont données à titre indicatif. Le calcul donne une
approche, ensuite à la mise au point on ajuste en étirant ou comprimant
les bobinages.
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Pour diminuer les capacités parasites, les résistances d'émetteur, de
base et  de  collecteur  des BFR96 sont  montées verticalement.  Cela
permet de câbler les BFR96 en l'air, ainsi que les composants de la
contre réaction.

R2  et  R7  sont  remplacées  momentanément  par  des  résistances
ajustables  miniature  de  470  ohms,  pour  se  régler  au  maximum de
réception, sur un émetteur AM faible, vers 120 à 130 MHz.

Gain environ de 12 db en UHF et 20 db en VHF. Il  est réglable par
l'alim. du bas (Pot800).

Réglage du filtre radio FM : 

Brancher  un  tuner  radio  FM  (équipé  d'un  vumètre)  à  la  sortie  du
préampli 32 à 1000 MHz.
Brancher une antenne radio FM à l'entrée.
Se régler sur une station vers 88 MHz. S'assurer, chaque fois, qu'on ne
la  reçoit  pas,  si  on  débranche  l'antenne.  Régler  CAJ1  au  mini  de
réception, en s'aidant du vumètre.
Se  régler  sur  une  station  vers  98  MHz,  régler  Caj3  au  mini  de
réception.
Se  régler  sur  une  station  vers  107  MHz,  régler  Caj5  au  mini  de
réception.
Se  régler  sur  une  station  vers  93  MHz,  régler  Caj2  au  mini  de
réception.
Se  régler  sur  une  station  vers  103  MHz,  régler  Caj4  au  mini  de
réception.
Refaire ces réglages une ou deux fois.
Si  vous  avez  un  générateur  de  bonne  qualité,  genre  métrix,  vous
utilisez ces 5 fréquences. Le travail est plus facile. 

Ce filtre est important car il faut atténuer efficacement une bande large
de 20 MHz (88 à 108 MHz). Un simple circuit bouchon ou un circuit
série n'y suffiraient pas.

J'ai  mis  un  redresseur  et  un  régulateur  dans  chaque  module,  dans
l'idée d'alimenter le tout en tension alternative par le coax. Cela évite
l'électrolyse dans les contacts. Finalement, vu que pendant trente ans
je n'ai pas eu de problème sur une réalisation antérieure, j'ai utilisé une
tension continue réglable pour varier le gain du préampli VHF/UHF. J'ai
maintenu  le  redresseur  et  le  régulateur  en  place  pour  avoir  une
protection  et  une  indépendance  pendant  la  mise  au  point  et  les
réglages.

2-  Préamplificateur  d'antenne  radio  FM  87/108
MHz
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Nomenclature de composants

On mesure le courant par R100 : 9,8 mA
Gain du préamplificateur : environ 10 db

Réglage du préamplificateur 88-108 MHz
Utiliser un vobuloscope (Metrix 232 si possible).
 
Constitution des filtres d'entrée et de sortie :
Exemple du filtre en sortie : la largeur de bande passante de ce filtre
(20 MHz) est déterminée par Caj103 + C109 en parallèle avec L107.
Plus  on  augmente  le  nombre  de  spires  de  L107,  plus  la  bande
passante  rétrécit.  Moins  il  y  a  de  spires,  plus  la  bande  passante
augmente. L'accord étant réalisé avec Caj103 à chaque modification. 
Caj105 et Caj104 servent à avoir une courbe la plus plate possible de
88 à 108 MHz.
Cette remarque est commune à tous les circuits équivalents que j'ai
utilisés dans les montages qui vont suivre.

Réglage du filtre en sortie :
Dessouder Caj102 du pont de base du BF173.

Brancher  la  sonde  d'injection  du  vobuloscope,  le  côté  masse  à  la
masse de R104, la pointe de la sonde est reliée à la base du transistor
BF173. 
La sonde détectrice 75 ohms est branchée à la sortie 75 ohms.
Centrer la courbe sur la bande 88-108 MHz par Caj103. Il faut que la
courbe dépasse ces limites de 1 MHz environ car il y a d'autres circuits
à  la  suite.  Régler  Caj105  et  Caj104  pour  une  courbe  la  plus  plate
possible.

Réglage du filtre d'entrée :
Ressouder Caj102
Brancher la sortie HF du vobuloscope à l'entrée du préampli avec un
cordon 75 ohms.
Débrancher Caj105 du collecteur.
Brancher  une  sonde  de  détection  75  ohms  sur  le  collecteur  du
transistor.
Régler de la même façon Caj100, Caj101, Caj102.
Cette méthode permet de voir si les bobines L9, L10, L12, L13 sont
correctes.

Finition :
La sortie HF du vobuloscope restant branchée comme précédemment,
ressouder Caj105.
Brancher  une  sonde  de  détection  75  ohms  en  sortie  75  ohms  du
préampli.
Parfaire la forme de la courbe avec les 6 réglages.

Astuces de mise au point :
Munissez-vous d'un bâtonnet  d'aluminium ou de cuivre, de longueur
quelconque et de diamètre 4 mm. Faites de même, avec un bâtonnet
de ferrite.
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Vous ne parvenez pas à couvrir la bande 88 à 108 MHz.
Mettre Caj103 au maximum. Vérifier que Caj105/L104 et Caj104/L105
peuvent être réglés sur 98 MHz. Sinon utiliser les bâtonnets d'alu et
ferrite pour déterminer s'il faut ajouter ou enlever une spire à L104 et
L105.
Centrer la courbe sur 88/108 MHz par Caj103.
La bande passante est trop étroite.
Si  en  plongeant  le  bâtonnet  d'aluminium dans L107,  vous arrivez à
couvrir 87 à 109 MHz (l'accord étant rétabli par Caj103 et au pire par
C109), il faut diminuer la longueur de L107 (très pointu car elle ne fait
qu'une spire et demie).
A l'inverse, si c'est en plongeant le bâtonnet de ferrite, il faut rallonger
la self.
Ne pas mettre l'atténuateur du vobuloscope à 0 db (risque de saturation
du transistor).
Régler la sensibilité de l'oscilloscope à mi-course et l'atténuateur entre
–10 à –20 db, de façon à voir une courbe suffisante. L'excursion est sur
20 MHz.
Ces réglages sont faits le préampli étant seul sur table. Nous verrons
plus tard les réglages avec tous les éléments reliés entre eux.
Attention  aux  alim  bon  marché.  Si  la  courbe  est  déformée  sur
l'oscilloscope, utiliser des piles 4,5 V en série, ou découper le boîtier de
l'alim et shunter les 4 diodes du pont par des 100 nF.
J'ai mis un régulateur sur chaque module, car les essais ont été très
longs.  Cela  m'a  protégé  de  bien  des  erreurs.  Après  tout,  les
composants ne sont pas chers, surtout si on les récupère sur des T.V.
mis  à  la  casse.  Pensez  aussi  à  récupérer  des  amplis,  alim  et
convertisseurs chez les antennistes.

3-Préamplificateur LF, GO, PO, OC

J'ai  mis 2 tranformateurs large-bande en série (T200 et T201),  pour
avoir une impédance la plus élevée possible côté antenne. De cette
façon, j'arrive à avoir plus de 5 kohms d'impédance d'entrée à 200 kHz.
Je tenais à introduire ces transformateurs à cause des orages violents
qu'on a dans la région. Cela permet d'attaquer le transistor avec une
impédance d'environ 50 ohms. 
Les  préamplificateurs  dont  on  attaque  directement  une  base  de
transistor ou une porte de FET ne durent pas une saison. Encore une
fois, dans un immeuble collectif, c'est gênant d'avoir à monter sur le toit
après chaque orage.
Après  avoir  essayé  toutes  sortes  de  ferrites,  j'ai  constaté  que  les
ferrites  à  2 trous (qu'on appelle  aussi  nez de cochon)  donnent  des
résultats étonnants.
Malheureusement, que ce soit avec les tores ou les ferrites à 2 trous, il
a fallu se rendre à l'évidence : on ne peut pas couvrir 30 kHz à 30 MHz
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avec un seul préampli. Pour cela j'ai conçu un préampli LF, GO, PO,
OC allant de 30 kHz à 8 MHz et un préampli OC2 allant de 8 MHz à 32
MHz.
Le gain est de l'ordre de 10 db en LF et GO. J'ai  prévu cela car la
réception est très mauvaise dans le Sud-Est. Suivant la propagation, on
peut écouter une station des pays de l'est et du Moyen Orient, en plus
des stations classiques. 
Radio Alger est reçu en permanence. 
En  PO  le  gain  chute  à  environ  à  4  db  car  les  signaux  sont  très
puissants.  J'ai  voulu un petit  gain car  il  y  a le  coupleur  du haut,  le
séparateur du bas, plus cinquante mètres de coax. 
En OC, sur 30 MHz les pertes de la descente commencent à se faire
sentir. 

Nomenclature de composants

C200 : 33 pF céramique

C201, C202, 
C203 : 

1 µF/50 V/MKT

C204, C205 : 330 nF/63 V/MKT

Caj200 : 6/60 pF céramique

R200 : 68 ohms

R201 : 2,2 kohms

R202 : 27 ohms

R203 : 10 ohms

D200, D201 : 1N4148

L200 : 198 µH 24 spires fil émaillé 20/100 sur perle de 

ferrite Long = 7 mm, Ø = 4,1 mm, trou de 2 mm

L201, L202 : 
500 µH 30 spires fil émaillé 20/100 sur perle de 
ferrite Long = 10 mm, Ø = 4,1 mm, trou de 2 mm.

L203 : 
VK200 modifiée, enlever une spire. Cela améliore 
la séparation entre les 2 amplis

T200 : 

Ferrite à 2 trous bobiner 4 fils torsadés de 20/100 
(20 spires). Mettre les 4 enroulements en série. La
prise est sur le 1er enroulement par rapport à la 
masse.

T201 : 
Ferrite à 2 trous bobiner 4 fils torsadés de 20/100 
(20 spires). Mettre les 4 enroulements en série. La
prise vers C204 est au centre.

T202 : 
Ferrite à 2 trous bobiner 4 fils torsadés de 20/100 
(20 spires). Mettre les 4 enroulements en série. La
prise vers C205 est au centre.

L'enroulement relié à l'émetteur est de 1 spire

Le circuit réjecteur L200, C200, Caj200 est réglé sur la fréquence d'un
émetteur local PO : 1558 kHz (suppression de l'harmonique 2)
Le débit du transistor est réglé entre 20 et 25 mA (au besoin, changer
la valeur de R202). 
Si  le  montage  auto-oscille,  inverser  l'enroulement  sur  l'émetteur  du
transistor.
On mesure le courant par R203 : 27 mA
L'antenne utilisée sur ce module est une verticale de 3 mètres. Une
antenne horizontale sur un immeuble capte beaucoup plus de bruits :
alim. à découpage, base de temps TV, ordinateurs, jeux vidéo et j'en
passe.  L'antenne  horizontale  passe  au-dessus  de  plusieurs
appartements. En revanche, une antenne verticale a peu de surface au
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sol et capte très peu de parasites.
Ceux  qui  ont  une  levy  ou  autre  antenne  filaire  sur  un  immeuble,
devraient  essayer  d'émettre  toujours  avec  cette  antenne et  recevoir
avec une antenne verticale. Les résultats sont étonnants. 

4 - Préamplificateur OC2     :

Sur ce préampli, un seul transfo d'entrée suffit. On a environ un gain de
4 db. Il y a un maxi vers 20 MHz et 29 MHz à 10 db. J'ai voulu cela
pour favoriser l'écoute des radioamateurs sur 21 et 28 MHz. Pour les
autres bandes le résultat est vraiment étonnant. J'ai limité toutefois le
gain car les stations broadcast à la tombée de la nuit sont extrêmement
puissantes.  C'est  pour  cela  que  j'ai  choisi  ce  type  de  montage  à
transistor, qui résiste très bien à la transmodulation. Pas d'oiseau ni de
station broadcast qui apparaissent sur les bandes radioamateurs.

Nomenclature de composants

C300 : 68 pF céramique

C301 : 39 pF mica

C302, C303, C304 : 100 nF/63 V

C305 : 10 nF

C509 : 68 pF fait partie du filtre passe-bande OC

R300 : 1,2 kohm

R301 : 2,2 kohms

R302 : 27 ohms

R303 : 10 ohms

D300, D301 : 1N4148

L300, L301 : 
500 µH 30 spires fil émaillé 20/100 sur perle de ferrite
Long=10 mm, Ø=4,1 mm, trou de 2 mm.

T300 : 
Ferrite à 2 trous bobiner 4 fils torsadés de 40/100 (3 
spires). Mettre les 4 enroulements en série. La prise 
vers C305 est au centre.

T301 : 

Ferrite à 2 trous bobiner 4 fils torsadés de 40/100 (3 
spires). Mettre les 4 enroulements en série. La prise 
vers C509 est sur le premier enroulement par rapport 
à C304. l'enroulement relié à l'émetteur est d'une 
demi-spire

C301 et la self de T4 forment un réjecteur en OC. Celui-ci est neutralisé
par le circuit R300/C300
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Le débit du transistor BFR96 est réglé entre 20 et 25 mA (si nécessaire,
changer la valeur de R302).
Si  le  montage  auto-oscille,  inverser  l'enroulement  d'émetteur  du
transistor.
On mesure le courant par R303 : 24 mA

5 - Coupleur de toit LF, GO, PO, OC     :

Ayant  installé  pas mal  d'antennes de TV et  radio FM pendant  mon
activité,  je  ne  connais  que  le  coupleur  pour  regrouper  plusieurs

antennes sur un coax. Il existe peut-être d'autres solutions, mais je ne
suis pas au courant. Voici donc un coupleur dont je me suis efforcé de
réduire au maximum les pertes de signal.

Pour les VHF-UHF, j'ai rajouté un préampli BFR96, car je n'ai pu mettre
qu'un coax de 50 ohms de 6 mm en descente. Ce type de préampli
n'apporte que peu de gain en large bande (4 à 6 db par étage), mais le
montage est très stable et n'apporte que peu de souffle. Le câblage est
fait en l'air comme sur le préampli VHF-UHF.
Le filtre passe-haut en sortie, a été calculé pour une coupure à 32 MHz.
Comme tous les filtres réagissent les uns sur les autres, j'ai utilisé cette
propriété au maximum pour l'utiliser en réjecteur pied de bande ou pour
favoriser une courbe de réponse des autres circuits. 
Les jonctions C503/C504 et C504/505 sont câblées en l'air, les bobines
L500, L501 servant de support. Ceci permet de diminuer les capacités
parasites.
Pour la radio FM le filtre est calculé pour passer les 20 MHz (88 à 108
MHz).

Astuces de construction :
Les jonctions Caj500/L502, Caj501/L503 et Caj502/L504 doivent être
câblées en l'air et non reliées au circuit imprimé.
Cela diminue les capacités parasites.
Les  jonctions  L505/Caj503/C507  et  L506/Caj504/C508  servent  de
support aux jonctions précédentes. L'entrée et la sortie du filtre sont à
basse  impédance,  elles  doivent  donc  être  soudées  sur  le  circuit
imprimé. Cela assure la rigidité de l'ensemble.

Préparation aux réglages :
Pour régler le filtre 88-108 MHz, il faut un vobuloscope suivi d'un ampli
large bande et un filtre passe-bas qui coupe à 220 MHz.
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J'ai donc construit un ampli avec deux BFR96. Le schéma est identique
au préampli UHF-VHF vu précédemment, sans le filtre FM et le filtre
passe-haut à l'entrée. Les condensateurs de liaison étant de 4,7 nF.
Le filtre passe-bas a été calculé avec le logiciel  RFSim99. C'est un
Butterworth 11 pôles 75 ohms entrée/sortie.
Si  on  ne  met  pas  ce  filtre,  compte  tenu  de  la  construction  du
vobuloscope,  on a des courbes parasites  qui  viennent  perturber  les
réglages.

Réglages :
Alimenter le coupleur par la prise de secours en 30 Volts.
Brancher  une  sonde  détectrice  50  ohms  à  la  place  de  la  fiche  de
descente coax.
Charger les entrées non utilisées par des résistances 56 ou 68 ohms.
Brancher l'ampli large-bande à la sortie du vobuloscope suivi du filtre
passe-bas.
La sortie du passe-bas est reliée à l'entré 88-108 MHz du coupleur.
Caj503 et Caj504 au maxi, régler Caj500, Caj501 et Caj502 pour avoir
une courbe dans le centre de la bande (98 MHz).
Elargir la courbe à 20 MHz en diminuant progressivement Caj503 et
Caj504 et en corrigeant avec les trois autres ajustables. 
La mise au point de ce circuit passe bande à 5 pôles est délicate et ne
peut être faite que par vobuloscope. La méthode de mise au point est
la même que pour le préampli 88-108 MHz.
 
Préampli OC2 :
Réglage de Caj505
On a un sommet de courbe vers 30 MHz. J'ai réglé le maxi à 28,5 MHz
avec Caj505.
 
Préampli LF GO PO OC :

Pas de réglage pour le filtre passe-bas. R508/C512 ont été rajoutés
pour avoir la courbe la plus plate possible en PO/GO.

Nomenclature de composants

Bp : By-Pass 1500 pF C512 : 1 nF mica

C500 : 22 pF céramique C513 : 330 pF céramique

C501 : 1 nF céramique
Caj500, 
Caj501, 
Caj502 : 

4/20 pF céramique.

C502 : 10 pF céramique
Caj503, 
Caj504 : 

10/40 pF céramique.

C503 : 82 pF mica
Caj200, 
Caj505 :

10/60 pF céramique.

C504 : 47 pF mica
R500, 
R501 : 

1 kohm

C505 : 33 pF mica R502 : 330 ohms

C506 : 10 nF céramique R503 : 10 kohms

C301 : 39 pF mica R504 : 10 ohms

C200 : 39 pF céramique R506 : 330 ohms

C300 : 68 pF céramique R300 : 1,8 kohms

C507 : 82 pF mica R200 : 68 ohms

C508 : 68 pF mica R508 : 680 ohms

C509, 
C510, 
C511 : 

68 pF céramique R507 : 4,7 kohms
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Filtre UHF : 

L500, L501 : 
181 nH, 8 spires de fil argenté de section = 1 mm, 
sur un Ø = 9 mm, Long = 15 mm.

Filtre radio/FM :

L502 : 
321 nH,10 spires de fil argenté de section = 1 mm, 
sur un Ø = 9 mm, Long = 22 mm.

L503 : 
1 µH, 15 spires de fil émaillé spires jointives, de 
section = 1 mm, sur un Ø = 9 mm.

L504 :  
280 nH, 8 spires fil argenté section = 1 mm, Sur Ø =
9 mm L = 22 mm.

L505, L506 : 
17 nH : 1 spire de fil argenté de section = 1 mm, sur
un Ø = 9 mm, Long = 10 mm.

Filtre OC2 :

L507, L508 : 
417 nH : tore AL = 20, 8 x 4 x 3,5 mm, ferrite, 15 
spires, fil émaillé Ø = 0,3 mm.

L509 : 
351 nH : tore AL = 20, 8 x 4 x 3,5 mm, ferrite, 14 
spires, fil émaillé Ø = 0,3 mm.

Filtres passe-bas LF, PO, GO, OC :

L203 : 
VK200 on enlève une spire (meilleure séparation de
OC2).

L200 : 
198 µH Perle ferrite Long = 10 mm, Ø = 4,1 mm, 
trou de 2 mm 24 spires de fil émaillé section 20/100.
(réjecteur 1858 kHz)

L510 : 
2,7 µH : tore AL = 47, 12,5 x 8,5 x 5 mm, poudre de 
fer, 25 spires fil émaillé de Ø = 0,4 mm.

L511 : 
2,6 µH : tore AL = 47, 12,5 x 8,5 x 5 mm, poudre de 
fer, 24 spires fil émaillé de Ø = 0,4 mm.

L512 : 
140 nH : 12 spires sur Ø 3 mm de fil émaillé 30/100 
longueur 15 mm.

Self de choc alim :

L513 : 
14 mH : ferrite jumelée ou nez de cochon, AL=3695,
14,3 x 13,8 x 7,7 mm, (Poudre de fer), 4x20 spires 
en série.

L514 : 
500 µH : perle poudre de fer, 1 trou, AL = 5600, Ø = 
5,9, L = 8,5, 30 spires de fil émaillé Ø = 0,2 mm.

L515 : 
50 µH : perle ferrite 2xtrous; AL = 3498, Ø = 6,5, L =
5, 2 trous de 1 mm, 10 spires fil émaillé Ø = 0,2 
mm.

L516 : VK200.

L517 : 
200 nH : 12 spires jointives sur Ø 3 mm de fil 
émaillé 30/100.

La valeur en µH des selfs est donnée à titre indicatif.

Pour  éviter  les  capacités  parasites,  les  résistances  d'émetteur,
collecteur et base du BFR96 sont à la verticale. Le BFR 96 est câblé en
l'air, comme dans le préampli VHF/UHF.

On mesure le courant par R506 : 9,7 mA
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6 - Séparateur du bas LF, GO, OC/FM/144/Direct     :

Construction :
Bobines L604, L606, L607, L608 :
Les mandrins sont des tubes de médicaments homéopathiques Ø = 16
mm. Le capuchon vissé sur le châssis sert de support. L'autre partie du
tube sert de mandrin mobile (très pratique pour la mise au point).
Bobiner 2 fils en main :
1 fil argenté section 1 mm.
1 fil de pêche section 0,6 mm (pour un écartement constant). Fixer le

tout avec de la colle instantanée.
Les  jonctions  Caj600/L604,  L606/Caj602  sont  câblées  en  l'air  pour
diminuer les capacités parasites. Il en est de même pour le filtre 144
MHz.
Filtre UHF : L610 sert de support à la jonction CAJ/607/Caj608.

Réglages du filtre FM :
Utiliser un vobuloscope avec l'ampli  et le filtre passe-bas comme vu
précédemment. Brancher le filtre passe-bas dans l'entrée 50 ohms.
Mettre en circuit le filtre FM en basculant l'interrupteur Direct/FM sur
FM, les autres inter. étant ouverts.
Charger la sortie FM2 par une résistance 82 ohms.
Brancher la sonde de détection (75 ohms) du vobuloscope sur FM-1.
Régler la sensibilité de l'oscilloscope à mi-course.
Régler l'atténuateur du vobuloscope pour avoir une courbe de hauteur
suffisante.
Caj601 est réglé au maxi.
Régler Caj600 et Caj602 au centre de la bande (vers 98 MHz).
Avec  Caj601  élargir  la  bande  passante  en  retouchant  les  2  autres
ajustables.
Recommencer plusieurs fois pour obtenir une bande passante de 20
MHz (98 à 108 MHz).

Réglage du filtre 144 MHz :
Procéder de la même façon.
Charger les sorties 144-2 et 144-3 par des résistances de 56 ohms.
Mettre en circuit le filtre 144 MHz en fermant l'interrupteur 144.
Brancher  la  sonde  de  détection  50  ohms  sur  la  sortie  144-1.  (Au
besoin, en fabriquer une).
Régler Caj606 au minimum.
Régler Caj604 au maximum.
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Régler Caj607 et Caj608 pour le maximum de signal vers 145 MHz.
Elargir la bande à 2 MHz (144 à 146 MHz) en jouant sur Caj604 et
Caj606

Réglage du filtre UHF :
Mettre en circuit le filtre UHF en fermant l'interrupteur UHF et ouvrir les
autres.
Régler Caj607 et Caj608 à mi-course. (Ce n'est pas critique).

Réglage du filtre HF :
Fermer l'interrupteur HF et ouvrir les autres.
Régler Caj610 au maximum vers 29 MHz. 
Régler Caj609 pour une courbe la plus plate possible vers 15-20 MHz.
L'ensemble C605/L612/Caj610/C616 permet d'avoir un gain d'environ 6
db entre 25 MHz et 30 MHz par rapport à la bande 7-10 MHz. Je n'ai
pas  cherché  à  favoriser  la  bande  5,5  à  10  MHz  la  réception  des
broadcast étant trés puissante, surtout à la tombée de la nuit.
L'influence des filtres étant faible entre eux, on peut raccorder l'entrée
des 4 filtres à C600/C601.
Chacun peut réaliser un séparateur suivant le nombre et le type de
récepteurs dont il dispose.

Nomenclature des composants

C600 : 1 µF/63 V MKT

C601 : 220 pF céramique

C602 : 270 nF/63 V MKT

C603 : 56 pF mica

C604 : 47 pF céramique

C605 : 33 pF mica

C606 : 100 pF céramique

Caj600, Caj602, 
Caj603, Caj605, 
Caj607, Caj608 : 

10 pF  

Caj601, Caj604 : 100 pF

Caj606 : 25 pF

Caj609, Caj610 : 100 pF

R600 : 4,7 kohms

R601 : 10 kohms

L600 : VK200

Self de choc alim :

L601 : 
200 nH : 12 spires jointives sur Ø 3 mm de 
fil émaillé 30/100.

L602 : 
500 µH : perle poudre de fer, 1 trou, AL = 
5600, Ø = 5,9,  Longueur = 8,5 mm, 30 
spires de fil émaillé Ø = 0,2 mm.

L603 : 
11 mH : ferrite jumelée ou nez de cochon, 
AL = 3695, 14,3 x 13,8 x 7,7 mm, (Poudre 
de fer), 80 spires 20/100.
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L600 : VK200

Filtre radio/FM :

L604 : 
7 spires fil argenté 1/10 sur mandrin Ø = 16
mm, section 1 mm, espace entre spires de 
0,6 mm.

L605 : 1 spire fil argenté section 1 mm, Ø = 9 mm

L606 : 
8 spires fil argenté 1/10 sur mandrin Ø = 16
mm, section 1 mm, espace entre spires de 
0,6 mm.

Espace entre L604
et L606 : 

32 mm

Filtre 144 MHz : 

L607, L608 : 
5 spires fil argenté 1/10 sur mandrin Ø = 16
mm section 1 mm espace entre spires de 
0,6 mm

Espace entre L607
et L608 : 

32 mm

L609 : 1 spire fil argenté section 1 mm, Ø = 9 mm

Filtre UHF :

L610 : 
4 spires fil argenté 1/10 sur air Ø = 20 mm 
espace entre spires : 5 mm

Filtre HF : 

L611 : 8 spires fil argenté 1/10 sur air Ø = 9 mm 

Long = 15 mm

L612 : 
11 spires fil argenté 1/10 sur air Ø = 9 mm 
Long = 25 mm

RFP600 : 

Répartiteur faibles pertes 2 directions : 
Bobiner 2 fils en main 3 spires 20/100 
autour du noyau central d'une ferrite à 2 
trous.

RFP601 : 

Répartiteur faibles pertes 3 directions : 
Bobiner 2 fils en main 2 spires 20/100 
autour du noyau central d'une ferrite à 2 
trous. Bobiner 2 spires 20/100 autour d'un 
des côtés de la ferrite.

Les 2 répartiteurs faibles pertes sont bobinés sur des ferrites à 2 trous
largeur = 5,2 mm. Longueur = 3,9 mm, épaisseur = 3 mm, trou = 1 mm
(récupération).
Si vous n'en trouvez pas, mettez deux perles de ferrite côte à côte et
procédez de la même façon.
Les sorties non utilisées doivent être chargées par une résistance de
56 à 82 ohms.
L'ensemble  L600,  L601,  L602,  L603,  représente  la  self  de  choc
alimentation. 
J'ai rajouté R600 car la capacité entre spires de L603 et le reste des
selfs formaient un réjecteur dans les PO. 
J'ai vu un peu grand pour les selfs de choc alimentation, mais je ne
voulais pas perdre de signal en VLF.
Je me suis inspiré de la R100 faite de 4 nids d'abeille, faisant 1 mH. J'ai
mis plusieurs selfs de différentes valeurs, pour couvrir tout le spectre
de fréquences.
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7  -  Alimentation  de  toit  LF,  GO,  PO,  OC/OC2
VHF/UHF et radio FM     :

Aucun réglage.

R507 a été mise en place, car la capacité entre spires de L513 et le
reste des bobines, formait un circuit réjecteur en PO.
 

Nomenclature des composants

BP : By-Pass 1500 pF

C700 : 4,7 nF céramique

C701 : 220 µF/50 V

C702, C703 : 100 nF/63 V MKT

C704 : 10 µF/63 V

R507 : 4,7 kohms

R700 : 330 ohms

R701, R702 : 10 ohms

IC700 : 7808

D700 : 1N4004

P : perle de ferrite

Self  de choc alimentation du coupleur  déjà vue avec le schéma du
coupleur d'antennes.

Cet  ensemble  de  selfs  représente  une  self  de  choc  alimentation.
J'aurais pu faire plus simple, mais la bande passante étant très grande,
j'ai mis toutes les chances de mon côté.
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8 - Alimentation du bas     :

J'ai rendu cette alimentation réglable pour varier le gain de l'ampli VHF-
UHF. L'alimentation est réglée en permanence vers 15 V, sauf quand
j'écoute  une  station  faible  sur  UHF.  A  ce  moment-là,  il  suffit
d'augmenter  la  tension  de  cette  alim.  pour  augmenter  le  gain  du
préampli UHF/VHF. Cela ne joue pas sur les autres préampli. puisque

leurs alimentations sont régulées.
Nomenclature des composants

C800, C801, C802, 
C803 : 

4,7 nF céramique

C804 : 220 µF/60 V

C805 : 1000 µF/50 V

C806 : 0,1 µF

C807 : 10 µF/50 V

C808 : 1 µF/60 V

C809 : 390 nF/63 V MKT

R800 : 12 kohms

R801 : 22 ohms/5 watts

R802 : 1 ohm

R803 : 150 ohms

R804 : 3,3 kohms

R805 : 1,2 kohm

Pot800 : 220 ohms

Dz800, Dz801 : zéner 15 V/1,3W

D800, D801 : 1N4004

IC800 : LM317T Bp : By-Pass 1500 nF

T800 : 2x18 V/5 VA

L800 : voyant néon 
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La chute de tension continue dans 50 mètres de coaxial 50 ohms/6 mm
est de 0,86 V.
Je n'en ai pas tenu compte dans les mesures sur table.
La tension à vide montant trop haut pour IC4, j'ai rajouté le circuit R801,
Dz800, Dz801. Avec Pot800 au minimum, la tension à la sortie du pont
est de 35,75 V au lieu d'une cinquantaine de volts.
Le courant dans R802 est de : 150 mA
Le courant dans R801 est de : 7,8 mA
Courant total fourni par l'alimentation : 157,8 mA
La puissance du transformateur doit être de 5,26 VA
J'ai  mis  un  transfo  de  5  VA.  La  tension  au  secondaire,  sur  les  2
enroulements en série, est de 31,76 V, l'alimentation étant réglée au
maximum.

9 - Réglage sur table, de l'ensemble monté     :

Branchements :
Les liaisons du préampli VHF/UHF et préampli FM au coupleur, sont
d'une longueur /2 (de 98 MHz), en tenant compte du coefficient de
vélocité  des  câbles  coax.  Ceci  pour  ne  pas  influer  sur  le  réglage
d'entrée du préampli radio/FM.
Mettre provisoirement un atténuateur de 6 db entre le coax et l'entrée
radio/FM du coupleur.
Toutes les fiches sont de préférence des fiches F.
Le préampli VHF/UHF est dans un boîtier blindé.
Le préampli radio/FM est dans un autre boîtier blindé.
L'alim  du  toit,  le  préampli  LF  GO  PO  OC,  le  préampli  OC2,  et  le
coupleur, sont dans le même boîtier blindé, avec des séparations en
acier étamé, entre chaque module.
Ces trois boîtiers sont logés dans un caisson en plastique étanche,
pour installations électriques. Une planche de 2 cm, fixée dans le fond,

permet de solidifier l'ensemble, de mettre une fixation universelle de
mât d'antenne et de fixer les trois boîtiers.

Câblage pour vérifier l'ensemble :
Relier les préamplis. VHF/UHF et FM au coupleur.
Relier le coupleur de toit au répartiteur d'appartement par un rouleau de
coax 50 ohms de 50 mètres.

Vérification de la courbe du préampli UHF/VHF :
Brancher  le  vobuloscope  à  travers  le  filtre  passe-bas,  à  l'entrée  du
préampli UHF/VHF.
La sonde détectrice est branchée sur la sortie "Direct" du répartiteur
pour récepteurs.
En  partant  de  0  à  30  MHz,  on  constate  un  niveau  0,  puis  le  gain
augmente  rapidement  jusqu'à  86  MHz  environ.  Il  redescend
brutalement  à  0  jusqu'à  110  MHz.  Il  remonte  jusqu'à  220  MHz
(fréquence de coupure du filtre passe-bas à la sortie du vobuloscope).
Je n'ai  pas fabriqué,  (pas encore),  un filtre  passe-haut,  pour  voir  la
partie UHF. J'ai tout de même branché une antenne intérieure à l'entrée
du préampli  VHF/UHF. Un  TV est  branché sur  la  sortie  "Direct"  du
séparateur.  L'image  est  impeccable  en  analogique  VHF/UHF et  sur
toutes  les  chaînes TNT (18 chaînes UHF)  :  pas de souffle,  pas de
moirage, pas de traînage, pas d'image saturée. Même sur une station
au-dessus de 800 MHz, le réglage de gain par Pot800 est efficace.

Vérification de la courbe du préampli radio/FM :
Vobuloscope branché à l'entrée du préampli radio/FM.
La sonde détectrice sur sortie "Direct" du séparateur.
Retoucher les réglages sur le coupleur et le préampli juste pour aplanir
la courbe (surtout Caj104/Caj100/Caj102 sur le préampli VHF/UHF et
Caj500/Caj501  sur  le  coupleur).  Si  on  retouche  trop,  il  faut  tout
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recommencer depuis le début, boîtier par boîtier.
Basculer  l'inverseur  "Direct"  sur  FM-1/FM-2.  Mettre  un  bouchon  75
ohms sur la sortie FM-2.
Mettre la sonde détectrice sur FM-1. La courbe est un peu atténuée.
Retoucher  les  réglages  du  séparateur,  juste  pour  aplanir  la  courbe
(Caj600 et Caj602).

Vérification de la courbe des sorties 144 MHz :
Vobuloscope branché à l'entrée du préampli VHF/UHF.
Sonde détectrice branchée sur la sortie du séparateur 144-1.
Les  deux autres  sorties  sont  bouclées sur  des  bouchons  75  ohms.
Avec 50 ohms, il y a une différence de niveau mais la forme ne bouge
pas.
Retoucher s'il y a lieu Caj603/Caj605 pour aplanir la courbe.
J'ai obtenu une courbe magnifique de 142 à 146 MHz.

Vérification de la sortie UHF :
J'ai branché un tranceiver IC706MKIIG à la sortie UHF.
Antenne verticale à l'entrée du préampli VHF/UHF.
La réception, auditivement, est la même, si j'utilise l'installation ou si je
branche  l'antenne  directement  sur  l'IC706MKIIG.  Seul  le  S-mètre
accuse  une  perte  de  signal  d'environ  6  db,  ce  qui  était  prévu.  J'ai
préféré un compromis, pour écouter toute la bande UHF et VHF. Pour
ceux qui veulent écouter les grands "DX UHF", il est préférable de faire
un préampli  mono-canal  430-440 MHz, avec des MosFET's,  ce que
j'avais fait dans une version antérieure.

Vérification de la sortie HF :
Brancher le vobuloscope à l'entrée HF du coupleur.
Brancher la sonde détectrice à la sortie LF-GO-PO-OC.
Il  n'y  a  pas  de  retouche  à  faire.  Vérifier  que  la  courbe  est  plate

d'environ 20 à 28,5 MHz. Si nécessaire, retoucher Caj609 et Caj610 du
séparateur.
Pour  terminer,  j'ai  branché  un  FRG7000  ou  un  IC706MKIIG.  La
réception est magnifique, des LF au 30 MHz. Aucune transmodulation,
souffle très léger sur les bandes hautes.

Pour conclure :

Je  suis  un  ancien  technicien,  mais  radioamateur  avant  tout.  J'ai
cherché  à  réaliser  un  montage  que  tout  le  monde  peut  faire,  sans
formules mathématiques à rallonge, sans laboratoire de mesure. (Ce
que je n'ai pas).

Il  faut  un  grid-dip,  un  contrôleur  universel,  une  hétérodyne,  un
vobuloscope (il y a bien un radioamateur dans le coin qui en a un).

Avec le grid-dip, on peut faire un capacimètre de 0,5 pF à 470 nF, juste
en utilisant  une self  de 5  µH de gros  diamètre  (4  cm,  12  spires  fil
électrique isolé, section 12/10).

On peut aussi faire un self-mètre de 20 nH à 50 mH avec une capa
mica de 50 pF, une diode et deux à trois résistances. Le tout étant
piloté par l'hétérodyne ou par le grid-dip.

A ce propos, les bobinages sur tores sont aussi facilement mesurables
que les bobines ordinaires avec ce système. Faire des bobines, c'est
un vrai plaisir contrairement à la légende. 

Des logiciels en basic permettent de faire les calculs de capa et de self,
d'après les fréquences trouvées pendant les mesures.
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Tout cela a été fait à la station et peut être communiqué à ceux qui sont
intéressés.

Ceci  pour  dire  qu'un  laboratoire  type  Nasa  n'est  pas  utile.  Le
radioamateur s'amuse beaucoup plus avec des petits montages qu'il a
fabriqués, et il en est très fier.

Un grand merci à Jean-Claude pour ce superbe article.
Vous retrouverez ces informations, 
mais aussi bien d'autres sur son site

https://sites.google.com/site/f2ijdarizcuren/home 

cela vaut le détour.
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PORTRAITS d'écouteurs
Depuis le carnet numéro, c'est notre ami  Pierre VE2EH qui nous régalait avec ses portraits de Dxistes : encore un très grand merci à lui. À
partir de ce numéro, je laisserai la place aux SWLs qui vourdont bien se présenter et nous faire partager leur passion.

René – F-60222     :

René est écouteur depuis 35 ans … eh
oui « passion quand tu nous tiens … tu
ne nous lâches plus ... ».

Notre  ami,  âgé  de  65  ans,   est
aujourd'hui retraité (en activité, il était à
la  tête  d'une  petite  entreprise
paysagiste).  Marié  à  Michèle  qui  l'a
toujours soutenu dans sa passion :  ils
ont eu 4 enfants.
Comme  la  vie  est  un  éternel
recommencement,  ils  assument  leurs
rôle  de  grands-parents(  5  petits-
enfants) et même celui d'arrière grands-
parents … comme c'est beau la vie.

Comme  beaucoup  d'entre  nous,  il  a
commencé par le « 27 méga » … avec

avec un 22 canaux de chez Aston, puis un Colt, un Tristar 747, un SS
3900 et plein d'autres … et enfin il  a voulu voir  autre chose et est
passé aux décamétriques,  Belcom LS102,  Sommerkamp TS788DX,
Atlas 210, Racal, Collins. Des recepteurs : Hallicrafters, Heathkit, les
derniers R5000, Drake R8A, AOR 5000, puis le reste que vous voyez
sur le site. 

Il fait très peu de QSOs, sa véritable passion c'est l'Écoute.

Ses modes préférés sont : le PSK-31, la SSTV, le JT-65, la réception
FAX, le RTTY, le DOMINO. Bientôt il rajoutera une corde à son arc …
la réception météo qu'il est en train de terminer actuellement.

Dans  les  différents  modes  numériques,  il  est  très  à  l'écoute  des
stations radioamateurs dans le  monde entier  … avec plus de 7000
retours  de  QSL,  il  s'est  aussi  fait  un  nom  « F-60222 »  parmi  les
radioamateurs.

Une partie du matériel de la station F-60222
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L'acquisition de tout ce matériel, c'est le sacrifice d'une vie de travail
(pas ou très peu de vacances … très très loin des 35 heures … il
savait ce qu'il voulait notre ami René).
Du côté des antennes, ce n'est pas mal non plus ...

LFA 4elements

Hygain DX88

Certains  diront  avec  ce  matériel  …  faire  de  l'écoute :  c'est  du
gâchis,oui peut-être, mais la qualité des filtres est bien supérieure à
celle de certains récepteur… et puis comme dit le dicton : « il n'y a pas
de mal à se faire du bien » !!!

J'attends un petit dernier un Drake TR7 … nostalgie nostalgie …  je
pourrais ainsi finir de couler ma petite vie peinarde dans le Var en plein
parc National du Verdon et profiter des meilleurs moments que peut
m'offrir ma passion.

Pour ce qui est du DXCC : 

124 entités … pas mal René !!!

Sa collection de cartes QSLs :  … seulement quelques exemples …
parce que 8 000 QSLs … c'est pas possible … HI HI HI 
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MERCI d'avoir pris la peine de me lire, et pourquoi pas à très bientôt pour un échange 
de QSL … ou d'Eqsl … ou tout simplement sur mon site internet … 

http://reneherbaux.wix.com/swls 
un petit message … c'est toujours sympa à lire 

ou alors

Sur les routes du Var … c'est le bonheur … toute l'année !!!
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Les « contests pour SWL ...  
Les différentes associations gérant les radioamateurs, pour nous en France c'est le REF, organisent chaque année un ou plusieurs «  contests ».
Ces différents contests sont soit en CW (télégraphie), soit en SSB (téléphonie), soit en modes digitaux. On trouve aussi un mix des 3. Bien que
certains  grands concours  aient  supprimés la  catégorie  SWL (notamment  le  CQWW et  le  WPX),  il  reste  encore  aux SWLs beaucoup de
possibilités pour participer à un concours.
Les contests, c'est un peu particulier, soit on aime, soit on n'aime pas … donc ces quelques pages sont avant out pour ceux qui aiment … mais
elles sont aussi la pour aider ceux qui voudrait passer du côte de la … « force contest » !!!
Régulièrement  je  vous annoncerai  les  concours  à venir,  mais  je  mettrais  aussi  les  résultats  des écouteurs  ayant  participé  aux différents
concours.

- - - o o o O o o o - - -

IOTA SWL Contest
Parrainé par le Radioascolto
SWL club

Date     :
26 et 27 Juillet 2014

Durée du concours :
1200 ou 2400 UTC

Bandes :
80, 40, 20, 15, 10 m.

Modes :
CW, SSB ou mixte.

Catégorie de temps :
12 heures, 24 heures

Catégories : 

SWL, opérateur unique, 12 heures, CW
SWL, opérateur unique, 12 heures, SSB

SWL, opérateur unique, 12 heures MIXTE
SWL, opérateur unique, 24 heures, CW
SWL, opérateur unique, 24 heures, SSB
SWL, opérateur unique, 24 heures, MIXTE

Échanges :
RST + QSO nombre, en commençant par
001 +  numéro  de référence IOTA,  le  cas
échéant.

Points QSO :
- 3  (Trois) points pour une station entendue
qui n'est pas sur une île,
- 15 (quinze) points pour une station 
entendue qui est sur une île .
Catégories CW et SSB     : Une même 
station peut être peut être notée une fois
sur chaque bande.
Catégories MIXTE     : Une même station 
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peut être peut être notée une fois sur chaque bande et une fois par
mode.

Multiplicateurs :
Chaque référence IOTA sur chaque bande et
pour chaque mode.

Score total :
La somme des points QSO multiplié par la
somme des multiplicateurs = SCORE TOTAL.
Règle des correspondants :
L'indicatif  du correspondant ne peut pas apparaître plus de trois fois
consécutives. Il doit y avoir au moins un autre QSO avant qu'une série
de un à trois indicatifs soit répétée.
 
Plaque / prix / crédits IOTA :
Des certificats seront délivrés aux trois stations meilleurs dans chaque 
catégorie.
Les participants au concours peuvent demander des crédits «non-QSL" 
(max 50) pour les prix de l'IOTA. Contacter le IOTA SWL Gestionnaire 
du Concours iw1qla@tin.it postuler.
 
Logs :
Le format CABRILLO est préféré.
Pour générer le format Cabrillo : le programme SWL_DQR_Log par 
SP7DQR est disponible à l'adresse: 
http://www.sp7dqr.waw.pl/en/index.php 
Toutefois  les  Journaux  dans  Excel  ou  au  format  texte(avec  des
colonnes séparées par des espaces) sont acceptables.
Le LOG doit comporter : la fréquence, le mode, date, heure (GMT), le
CALL de  la  station  entendue,  SIGN DE STATION DRH,  ÉCHANGE

message envoyé par STATION DRH et CALLSIGN du correspondant.
Journaux rédigées à la main ne sont pas recommandés, mais encore
acceptés.  Les  formulaires  officiels  peuvent  être  demandés  au
gestionnaire du concours  IOTA SWL.
 
Journaux Date limite:
Les LOGs doivent être reçus au
plus tard le 31 août.

Envoi du LOG par e-mail à :
iw1qla@tin.it

Envoi des LOGs papier à :
Manager IOTA SWL Contest 
Dan Rolla, I1-12387 
Via N.Sauro 1 
I-16018 GIOVI - GE 
ITALIE
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RÉSULTATS IOTA SWL CONTEST 2013
Classement général     :

Clt Call Category 
Claimed
QSOs 

Actual 
QSOs

%
Points
QSO

Mult. Total

1 OK1-11861 SO CW 12H 374 307 82,1 3 609 177 638 793 

2 R3A-847 SO MIX 24H 549 - - 4 251 143 607 893 

3 OK2-3439/SP1 SO CW 12H 526 255 48,5 2 157 79 170 403 

4 WA2057SWL SO MIX 12H 320 197 61,6 1 803 94 169 482 

5 F-59706 SO SSB 12H 198 131 66,2 1 461 84 122 724 

6 OK2-9329 SO MIX 12H 323 148 45,8 1 284 55 70 620 

7 SP4-208 SO CW 24H 194 96 49,5 1 056 50 52 800 

Clt Call Category 
Claimed
QSOs 

Actual 
QSOs

%
Points
QSO

Mult. Total

8 DL-P01-17291 SO CW 24H 132 84 63,6 960 47 45 120 

9 9A1RAB SO MIX 12H 199 103 51,8 933 41 38 253 

10 HA0DW SO CW 12H 243 129 53,1 843 27 22 761 

11 SP8-20-127 SO SSB 12H 50 31 62,0 321 17 5 457 

12 F-10298 SO SSB 12H 41 22 53,7 270 14 3 780 

13 EA-1033-URE SO MIX 12H 35 16 45,7 216 12 2 592 

14 TA1001SWL SO SSB 12H 20 11 55,0 69 3 207
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Radio « Bric-à-brac … j'écoute » :  

- - - o o o O o o o - - -
Sujet: Nouvelle version (4.27) de MULTIPSK - ARGOS
Le 11/05/2014 20:55, Patrick Lindecker a écrit :
Bonjour à tous,
La nouvelle version de MultiPSK (4.27) est sur mon site Web 
(http://f6cte.free.fr).
Le site miroir est celui de Earl N8KBR: http://www.eqth.info/multipsk/ 
(cliquez sur "United States Download Site").
Multipsk associé à Clock sont des programmes de type "graticiel" 
("freeware") mais avec des fonctions soumises à licence (par clé 
utilisateur).
Les principales améliorations de Multipsk 4.27 sont les suivantes:
1) Décodage du mode ARGOS (balises et satellites)
Le système ARGOS a été developpé par le CNES, la NASA et le 
NOAA. Grâce au système de localisation et de collecte de données par
satellites Argos, qui permet de repérer et de collecter des informations 
sur tout « objet » équipé d’un émetteur radio certifié (appelé "balise" ou 
"plate-forme"). Cela quelque soit le milieu dans lequel il se trouve à la 
surface de la planète : océan, désert, région polaire, etc. La mission 
principale est le recueil d’informations pour la communauté scientifique:
relevé de température, de pression, de taux d’humidité, de niveaux 
d’eau… Le système est également utilisé pour le suivi des des 
navigateurs ou des espèces animales.
Les balises ARGOS (messages montants) et satellites ARGOS 3 
(messages descendants) utilisent la même modulation BPSK à 400 
bauds. Les balises ARGOS utilisent la fréquence de 401,65 MHz (+/-30
KHz). Les satellites ARGOS 3 comme NOAA 19, METOP-A, METOP-B 
ou SARAL utilisent la fréquence de 465,9875 MHz (+/- quelques KHz 
de dérive Doppler).

Les balises envoient des trames de mesures qui sont décodées par 
Multipsk mais non vérifiées (CRC non connu) ni interprétées vis-à-vis 
des mesures (car les spécifications de trame ne sont pas connues).
Les satellites ARGOS transmettent des trames HDLC de position du 
satellite, de temps ou de statut des satellites ARGOS. Ces trames sont 
décodées, vérifiées et interprétées. Les autres trames transmises par 
les satellites sont décodées et vérifiées par Multipsk mais non 
interprétées.
Le site WEB spécifique associé à la réception des trames ARGOS est 
http://rg16.free.fr/A_EPIRB.php
Ce mode est disponible pour les versions avec licence, seulement 
(sinon le décodage est arrêté après 5 minutes).
Voir les spécifications générales plus loin.
2) Poursuite de satellites à travers le logiciel WXTrack
L'opérateur a maintenant la possibilité de poursuivre automatiquement 
un satellite en  fréquence en utilisant le logiciel WXTrack en interface 
avec Multipsk à travers un lien DDE (lien hypertexte "WXtrack (sat)" 
situé dans le menu en haut de la fenêtre "RX/TX").
WXTrack déterminera la fréquence du satellite durant son passage, en 
prenant en compte la dérive Doppler et enverra cette fréquence à 
Multipsk à travers la liaison DDE.
Multipsk, sur réception de la fréquence, contrôlera automatiquement le 
récepteur (configuré dans "Transceiver" (bouton et panneau)). On a 
donc un contrôle global qui peut se schématiser ainsi:
Récepteur (éventuellement à travers Commander) <-- MULTIPSK (DDE
RX) <-- (DDE TX) WXTRACK <-- Données satellites
3) Améliorations:
3.1 CW (QRP)
Amélioration du CAF (poursuite en fréquence de la porteuse CW) grâce
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une bande de fréquences glissante et un niveau de CAF réglable.
Nota: le décodage CW "QRP" est seulement disponible pour les 
versions avec licence.
3.2 NWR et EPIRB
Amélioration du décodage de ces modes.
73

- - - o o o O o o o - - -
Sujet: LES GRANDES OREILLES ...
Le 09/05/2014 09:29, F5JBR a écrit :
Salut à tous,
un article intéressant… ils essayent de comprendre .…
http://www.slate.fr/story/86395/dgse-stations-ecoute-carte-espion 
un article intéressant
73s à tous
ANDRÉ 
Sujet: Re: LES GRANDES OREILLES ...
Date : Fri, 9 May 2014 18:09:49 +0200
De : michel <ichel@uf.fr>
En Indo dans les années 40/50 un militaire apprenait parfois sur 
l’oreiller par sa congaï qu’il partait en opération demain par 
exemple. 
-“Toi tu pars en opération demain “ 
“ah !”
Un gazier travaillant dans un bureau et trop bavard qui avait sans 
doute raconté ça sur un autre oreiller à une autre congaï.
Comme quoi un oreiller peut servir à plusieurs choses  hi !
Aussi des informations quoi !
73 agn
michel F5LBD

- - - o o o O o o o - - -

Sujet: : Historique radioamateurs
Date : Fri, 25 Apr 2014 11:47:23 +0200
De : michel <chel@f.fr>
Copié sur SPLIT RADIO un message sur les navires battant pavillon
ukrainien. J'ignore pourquoi il y a des mesures spéciales pour ces
navires mais cela a peut être un rapport avec les navires ukrainiens
saisies en Crimée par les russes.
SPLIT se trouve à 1240 km de mon QRA et passait avec un très bon 
signal
avec comme antenne une Mini-Whip PA0RDT.
Daniel

- - - o o o O o o o - - -
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Rapports d'écoutes :
Les rapports d'écoutes sont classés par fréquence (de la plus petite à la plus =grande).

FRQ
FRQ

Sd or Ostn
CALL oU
IDENTITÉ

ORIGINE TIME MODE Informations – Traffic DATE

02680,0 4XZ: IDF/Israeli Navy Haifa ISR 0255 CW VVV DE 4XZ (same programming on two frequencies : 2680 and 4331 khz) (07mai14)

02786,5 Russian Military 0250 CW
909 313 10 550 909 = ZTI = AAAAA DDDDD HHHHH AVWKB KKKWW 
WPPPG GGTTT LLLBB BZZZÛ ÛÛCCC DEJVH YICÔE ....

(10mai14)

03092,0 FAV22: 
French CSTEI 
Favieres/Vernon

0230 CW NR 17 M 14 04:30 :42  2014= QUZAD OVJYZ ICZNZ ….. (17mai14)

03164,0 FAV22: 
French CSTEI 
Favieres/Vernon

0220 CW
NR 64 M 21 04:20:18 2014 = KDMBO KHTEK CKUIU JFDKW ELJRX PMGOF
JVXKF TTVLP FYVTR KVMBG ….

(19mai14)

03340,0 CKC1 : Unid simplex 0301 CW
..7L de CKC1 QSA 3 QSA ? K (Other stations heard answered, but too low) – 
The directrice station is ..7L

(12mai14)

03348,0 03819 MR8Z: Russian Mil NCS 1837 CW Comms checks with at least 8SWE V68J NKQS 9OSK BATA PTII. (01mai14)

03361,0 VRN3: Russian Mil NCS 1847 CW Comms check with at least LT_9 1N_3 BQPD K_KW SB5F (?). QSB. (02mai14)

03365,0 ONQ9: Russian Mil NCS 1919 CW 
In traffic: ... BUZHö UBOZT FFLäG ...QMUWü FSYWH äDOZA RGNLZ 
KBKVK K. ONQ9 = 027 73 2 2200 027 K. 

(02mai14)

03664,0 FAV22: 
French CSTEI 
Favieres/Vernon

1805 CW NR 67 M 06 20:05:13 2014 = RXVJL GLZJO ZZZMX VQSXJ ….. (06mai14)

03713,0 XLOV : Russian Military Simplex 0241 CW XLOV QSO with outstations G11N GM8D NDNO (13mai14)

03772,0 X6SP : Russian Military Duplex 0311 CW X6SP QSO with outstations ZDZX TGOK TMBH (13mai14)

03772,0 YHNB : Russian Military Duplex 0308 CW YHNB complet QSO with outstations : DRIV OS.D OJWP 8VN4 1H.5 (19mai14)
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FRQ
FRQ

Sd or Ostn
CALL oU
IDENTITÉ

ORIGINE TIME MODE Informations – Traffic DATE

03772,0 9AGY : Russian Military Duplex 0244 CW
WT4C de 9ACY QTC 911 51 20 0540 911 = 587 189 641 = DDDDD WÛUÛU 
ZCBOE TOLY ÛFRQYB QNAJT GGPUG ….

(20mai14)

04061,0 VG44 : UNID ???? 1902 CW
080/10/BBONK/3/STOP/AAGYX QSL ??? K (2 station on the frequency: the 
first transmits the message and the second message collates) (12mai14)

04143,0 CYDJ: Russian Mil NCS 2014 CW 
HI9D de CYDJ QTC K. CYDJ 320 334 6 0011320 = ZNJ .86 = 01730 17114 
99243 84692 01908 ... 57761 63257 46956 06030 549 K. 

(05mai14)

04213,5 A7QU : Russian Military 0321 CW OSBU V3GI KEDI de A7QU QSA ? K and 3 times QS4 R k (10mai14)

04331,0 4XZ: IDF/Israeli Navy Haifa ISR 0240 CW VVV DE 4XZ (same programming on two frequencies : 6607 and 4331 khz) (06mai14)

04419,0 J3YJ: Russian Mil NCS 1903 CW
9JKV de J3YJ QTC K. J3YJ 489 16 12 2252 489 = 109 = AROöC NChRAP 
MHUM_ _OUOö AHESM ... NOAECh QUATE äWPäE 341 RPT AL K. J3YJ C 
K. 

(12mai14)

04440,5 FAV22: 
French CSTEI 
Favieres/Vernon

0242 CW
NR 85 M 08 04:42:01 2014 = UXFOP ZDSAX DCZPD PCMLK YOPZU 
CUUKA VFBKX YYPZB LPRKC …..

(08mai14)

04441,0 LBDO : Russian Military 1903 CW
LBDO QTC 472 23 13 2300 472 = 714 = ÔGHÛÛ +GÂCR DDDDD LIZQM 
BXFGÔ ….. 714 AR

(13mai14)

04447,0 S9WA: Russian Military Duplex 1913 CW 
de S9WA QTC 251 18 2 2306 251 = ZSQ 140 = MMMMM HÂBCK IIEÔÛ 
ZECQS ..... 

(02mai14)

04447,0 IDZ5: Russian Military Duplex 1915 CW IDZ5 QSO complet with outstations 9SBI PYSG TK7A AOAK (02mai14)

04527,0 RMW46 : Russian Navy Simplex 1814 CW
RMW46 : QSO with outstations RGR97 RGR98 QRQ81 RGR92 (Traffic ZSA ? 
AND RK)

(09mai14)

04590,0 BIC5 : Russian Military Duplex 1911 CW BIC5 R 533 K (09mai14)

04665,5 L91L: Russian Military 1829 CW
ÛXXXN NNHHH SSSSS SWWWG GGDDD CR+TD VCEDQ DEKXY ...... 
(very long messages ... apparently emission broadcast) (05mai14)

04791,0 05294 : Russian Military Duplex 0301 CW
Outstations : BZCB ZM7C HYDJ I1DG QA4H QSO with Directrice station 
V1ME (new series CALL valid from 21 to 31 May 2014) 

(21mai14)
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FRQ
FRQ

Sd or Ostn
CALL oU
IDENTITÉ

ORIGINE TIME MODE Informations – Traffic DATE

04996,0 RWM :
Institute of Meteorology 
(IMVP) Moscow,

1839 CW RWM and time signal (bip) (09mai14)

05054,0 FAV22: 
French CSTEI 
Favieres/Vernon

1240 CW
NR 48 M 20 14:40:03 2014 = OGUCY NPGTG CYPE….. (same programming 
on two frequencies : 9461 and 5054 khz)

05235,0 RMP :
Russian Navy Kaliningrad 
RUS

0439 CW RIT89 de RMP ZZD 3 K (19mai14)

05294,0 04791 V1ME Russian Military Duplex 0301 CW
V1ME complet QSO with outstations BZCB OD7F ZM7C HYDJ I1DG QA4H 
OHX4 HM3W I1D6 (frequency : 4791 Khz)

(23mai14)

05294,0 04791 V1ME Russian Military Duplex 0313 CW
V1ME complet QSO with outstations O4PV 5ZPV BZCB OD7F ZM7C HYDJ 
HM3W I1D6 QA4H (frequency : 4791 Khz)

(26mai14)

05453,0 FAV22: 
French CSTEI 
Favieres/Vernon

0308 CW
NR 69 M 28 05:08:14 2014 = KQHZD JNUUO FWXFD ACQRI QLGVA 
RGLVS ...

(25mai14)

05476,0 TGD4: Russian Mil OStns 1925 CW 3VBL de TGD4 QSA2 K. (13mai14)

05476,0 QSEL: Russian Mil OStns 1925 CW 3VBL de QSEL QSA3 K. (13mai14)

05514,0 9NWB: Russian Military Duplex 1900 CW 
9NWB (Collective Call) QTC 335 75 2 2300 335 = 145 = DVGHG KVRDH 
ACZQ+ ÂIÛQL ÔDDQI LCOLE ..... 

(02mai14)

05596,0 JIYS: Russian Mil NCS 1902 CW 
1 = 095 = HAKHö AüEOY TZChQO ... HYIHA äEPWT RPT AL K. Corrections. 
1U6D de JIYS R 261 ? K. 5 apparent OStns. 7CDT-Collective. (13mai14)

05775,0 RCV : Russian Navy 1757 CW 
RIC87 de RCV QTC 217 42 1 0926 217 = PAI.P ...OROSSYSK 105 KARTA 
321.... (

(02mai14)

05879,0 06846 Y37B : Russian Military Duplex 1856 CW Y37B R 925 K (24mai14)

06113,5 PN7O Russian Military Duplex 1844 CW PN7O QSO with outstations GIJS WWZ7 4MJN (QRJ ? QQS ? And QXS … K (14mai14)

06317,0 WLO :
Shipcom - Mobile, Alabama 
USA

0345 CW Frequency marker beacon (18mai14)
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06391,0 AQP4 Pakistan Navy Karachi 1815 CW Traffic : VVV VVV VVV AQP2/4/6 (14mai14)

06607,0 4XZ: IDF/Israeli Navy Haifa ISR 0240 CW VVV DE 4XZ (same programming on two frequencies : 6607 and 4331 khz) (06mai14)

06810,0 8TBK : Russian Military Simplex 0514 CW 8TBK complet QSO with outstations FST8 ZDFP TIB1 Q7WL .A7B (25mai14)

06810,0 EIG8 : Russian Military Simplex 0403 CW EIG8 complet QSO with outstations VA .. TLE7 7X6G H88X 3Z9S 8YJO (26mai14)

06822,0 Q7HX : Russian Military Simplex 0522 CW
Q7HX : complet QSO with outstations : CVSB CF7G TRK5 KAOA 4HJQ NVPT
6GYO 9QBS GNKU WBXD 5K7F KNFZ 4DKJ CF7G KAOA X4QB BJXF

(07mai14)

06822,0 BUB5: Russian Military Simplex 0511 CW
BUB5 : complet QSO with outstations : 7AMP MS7H DL7S GUXZ H4ZL SGAP 
VHQ8 TZSB QVSZ SPNS 2UWF ORME SYCO 7FIA SYFO PKWT VUC9

(11mai14)

06822,0 JDX5 : Russian Military Simplex 0518 CW
mplet QSO with outstations : 8UVH 7VBU 8QXJ LXZN OZ2K Q5ZE Y4GI 
SHOJ X8J4 TMYG 4PZV A6NA ITAK NWAM QIWB PGNP (new series CALL 
valid from 21 to 31 May 2014) 

(21mai14)

06825,0 FAV22: 
French CSTEI 
Favieres/Vernon

2107 CW Morse practice at 20wpm (06mai14)

06832,0 CYK2 : Russian Military Duplex 1806 CW
CYK2 complet QSO with outstations : OCNX 4UI9 PJNO (CYK2 – GS9O 
DK7S : same station)

(12mai14)

06832,0 GS9O : Russian Military Duplex 1809 CW
GS9O complet QSO with outstations : S5BA (CYK2 – GS9O DK7S : same 
station)

(12mai14)

06832,0 DK7S : Russian Military Duplex 1810 CW
DK7S complet QSO with outstations : 6LP7 ETC4 (CYK2 – GS9O DK7S : 
same station)

(12mai14)

06832,0 6OIY : Russian Military Duplex 1505 CW 6OIY QTC ZLM AR (23mai14)

06832,0 ITHA : Russian Military Duplex 1506 CW ITHA = 323 72 23 1908 323 = ZVB 520 = DDDDD VONKB UIVY+ …. K (23mai14)

06840,0 NYZ : Chinese military CHN 1825 CW VVV Q2M de NYZ QSA ? K (22mai14)
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06844,0 OBKC: RUS Russian Military 2018 CW 5TQE de OBKC (04mai14)

06846,0 05879 YIZ5 : Russian Military Duplex 1705 CW YIZ5 QSO with outstations 9CSX 8JKI Y37B CQQX (outstations 5879 Khz) (25mai14)

06853,0 FAV22 :
French CSTEI 
Favieres/Vernon

1435 CW
NR 33 M 06 16:35:41 2014 = WPRMA EZBGZ KRSKU TBAPX AYVYJ CXMVE
AFHJI SYLJH .... 

(06mai14)

06913,0 NWE9 : Russian Military Duplex 0422 CW NWE9 complet QSO with outstations : WRKF JQCT 3CLH (19mai14)

06927,5 DOMT : Unid Duplex 0502 CW DOMT QSO with outstations PHQX NDQT and SK (26mai14)

06953,0 ZI1O : Russian Military Simplex 1824 CW MSGI de ZI1O SK K (18mai14)

06953,0 MSGI : Russian Military Simplex 1824 CW ZI1O de MSGI SK K (18mai14)

06969,0 07957 LE3J :
Russian Mil Duplex 
outstation

0359 CW LE3J = …... 998 = 727 = LÛJTS FÛSIN ….. ÂTPVE 289 K (15mai14)

06969,0 07957 1R5Y : Russian Military Duplex 1657 CW 1R5Y R 160 K (20mai14)

06983,0 07931 WLA9 : Russian Military Duplex 0526 CW DSFL de WLA9 QTC K (06mai14)

06983,0 07931 BKKM: Russian Military Duplex 0531 CW DSFL de BKKM K (06mai14)

06983,0 VVBL : Russian Military Duplex 0316 CW VVBL R 619 K (21mai14)

06984,3 FNZQ : Russian Military 1738 CW
FNZQ QTC 335 310 21 2040 335 = AAAAA DDDDD BKBKB AIKKA RRRXX 
XSSSC CCAAA OOO++ +PPPT TTÂÂÂ AÛMEF +ZFFÂ IKÂHÂ YYDSF ….. K 
K K K K(End MSG : 1813)

(21mai14)

06985,0 MTYR : Russian Military 1917 CW
QTC 347 295 24 2200 347 = AAAAA DDDDD BWBWB AIKKA DDDÛÛ ÛFFFC
CCQQQ OOOSS SMMMK KKMMM MHVFZ +ZSOW GGQKT ….

(24mai14)
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06989,0 MVHG : Russian Military Simplex 1757 CW MVHG QSO with outstations MGXN 7PP5 KCET (22mai14)

06994,0 X7S5 Russian Military Duplex 0345 CW X7S5 245 34 22 0743 245 = …. (22mai14)

06997,0 MNNN : Russian Military 1831 A2A ..G8 de MNNN K and QRJ 3 and AR (20mai14)

07164,0 AIVH : Russian Military Duplex 0522 CW HI7U de AIVH K (20mai14)

07164,0 D3KK Russian Military Duplex 0609 CW D3KK OK QAP K (20mai14)

07166,0 FAV22
French CSTEI 
Favieres/Vernon 

1756 CW 
NR 20 M 05 19:56:48 2014 = OFIGS NUOCK YRZMG RYEWA DDIBE TXAEO
CLKHJ .... 

(05mai14)

07196,0 S99H: Russian Mil Simplex 0507 CW
S99H : complet QSO with outstations : OR6Q XR.. S2DE D6JZ 4NAS (new 
series CALL valid from 1 to 10 /05/ 2014)

(01mai14)

07280,0 B8DT: Russian Mil Simplex 0506 CW
B8DT : complet QSO with outstations : JOWR 5EI8 .CHJ DTHZ MKDI (new 
series CALL valid from 1 to 10 /05/ 2014)

(01mai14)

07392,0 PM6J : Russian Military Duplex 0603 CW PM6J 318 15 20 1000 318 = 108 = 9054 2641 5734 7261 ….. K (20mai14)

07392,0 QYL7 Russian Military Duplex 0624 CW
QYL7 (Collective CALL) 525 22 20 10 20 525 = 287 = DDDDD DCKJE UZNEE
KDUNZ LPQLG … WPPWP K

(20mai14)

07529,5 UZ : French Military Army Simplex 1417 CW
UZ QSO with outstations AH 5B 7D – Collective Call : 89 – Traffic QTC in 
French 

(14mai14)

07566,0 RCV : Russian Navy 0354 CW
RBE86 de RCV QTC 736 16 8 1401 736 = NAWAREA 034 237 KARTA 34259 
POB.... 

(09mai14)

07632,0 YBIN : Russian Military Duplex 0406 CW YBIN complet QSO with outstations : ..MP 3LAK (12mai14)

07664,0 RIW : Russian Navy Duplex 0418 CW RMMA de RIW OK QYT9 QWH 14141 K (18mai14)
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07748,0 RCIV Russian Navy 1805 CW
RCV de RCIV QTC 140 4 9 2130 140= FOR RKF81 = NBLIP OWÂPP POPPW
K

(09mai14)

07779,5 Z4O1 Russian Military Simplex 0418 CW X4DP de Z4O1 ZSJ ZBT ZLP K (06mai14)

07779,5 X4DP Russian Military Simplex 0419 CW Z4O1 de X4DP AS K (06mai14)

07814,0 RHL81 : Russian Navy 1554 CW de RHL K – ZHRr ? SJRGYFDCD PGE ... (13mai14)

07822,0 RGT77: Russian Mil Bcast 1902 CW In progress: ... 785 = WZSLG PPPPP NöUZG SUVTO TOBKCh ... = K. (06mai14)

07853,0 06981 GO2B: Russian Milirary Duplex 0400 CW
GO2B : complet QSO with outstations : ..8Y ..4Y J2NU LTQP CH1D TSGH 
WNEZ (the outstations are on 6981 khz) (new series CALL valid from 1 to 10 /
05/ 2014)

(01mai14)

07931,0 06983 3THR : Russian Military Duplex 0230 CW
3THR complet QSO with outstations : JH7Q VVBL KX8D AWMN (frequency : 
06983 Khz)

(26mai14)

07932,0 06968 TCTD: Russian Milirary Duplex 0400 CW
TCTD Complet QSO with outstations Q7PM C7LG ..OY OM6U (the outstations
are on 6968 khz) (new series CALL valid from 1 to 10 /05/ 2014)

(01mai14)

07942,0 REA4 Moskva RUS CISAF 0341
CW-
FSK

REA4 K (CW) and Traffic FSK (18mai14)

07957,0 06969 4EYN : Russian Military Duplex 0230 CW 4EYN complet QSO with outstations : 9DHQ TQEO (frequency : 06969 Khz) (26mai14)

07964,0 D93D: Russian Milirary Duplex 1230 CW
D93D complet QSO with outstations : MRFI IU5X KGIO 3N1T LRYJ T19W 
(new series CALL valid from 1 to 10 /05/ 2014) 

(01mai14)

07969,0 06988 BWSF: Russian Milirary Duplex 0400 CW
BWSF : complet QSO with outstations : NRSZ J6A. 4T4Z YQAF (the 
outstations are on 6988 khz) (new series CALL valid from 1 to 10 /05/ 2014)

(01mai14)

07976,0 LDBO : Russian Military 0339 CW
LDBO QTC 24 16 0740 742 = ZHE 753 = YHMDÛ OOZNL … 714 AR ( MSG 
repeated 2 times and AR) (LDBO : CALL already heard 06Feb14 k3866 khz 
and 03Feb14 k5874 Khz)

(16mai14)
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08013,0 FAV22
French CSTEI 
Favieres/Vernon

1129 CW NR 18 M 10 13:29:37 2014 = GRM (10mai14)

8058,5 pêcheurs fr 1702 USB (25mai14)

08121,0 UHA : Russian Gov/diplo net 0702 CW UHA QSY 13382 (06mai14)

08136,0 RDL : Russian Navy 1600 CW RDL XXX RDL 15971 90872 REWNOSTNYJ 8808 0300 K (14mai14)

08327,0 FAV22: 
French CSTEI 
Favieres/Vernon

0538 CW
NR 58 M 22 07:38:56 2014 = KVUVT VFDVF HEDWS ZGTJU ZNNFV …. 
(same programming on two frequencies : 08327 and 09461 khz)

(26mai14)

08618,0 FAV22
French CSTEI 
Favieres/Vernon 

1756 CW 
NR 20 M 05 19:56:48 2014 = OFIGS NUOCK YRZMG RYEWA DDIBE TXAEO
CLKHJ .... 

(05mai14)

08638,5 DAO38 Kiel Radio DEU 0535 CW CQ de DAO38 (25mai14)

09124,5 SPQT Russian Military Duplex 0608 CW
SPQT (Collective CALL) STC 864 32 26 1000 864 = ZWB 074 = GYASR 
PGÔ+ T TLGÂP KGM+E …. k

(26mai14)

09124,5 FXI6 : Russian Military Duplex 0612 CW FXI6 R864 all outstations P2KA KTGI IVWK 6LSP (26mai14)

09134,0 KN2X : Russian Military Duplex 0614 CW
450 26 25 1010 450 = 004 = MMMMM KEUTS PIGWI SVJHI MFAHK SVJHI 
MFAHK … WTPWR K (and 4 times R K: So 4 outstations)

(25mai14)

09134,0 MLOA : Russian Military Duplex 0529 CW F8IT de MLOA ZXK ZST ZQN ZSX ZSW ZQG QSW3 K (26mai14)

09288,0 PEO2: Russian Mil 1503 CW HUJA(?) de PEO2 K. Weak. OStns on 8073 kHz also too weak to copy. (08mai14)

09407,5 1WX8 : Russian Military Duplex 1235 CW OCSI de 1WX8 QTC 048 32 13 1630 038 = ZWS 096 = CT... +CPQJ HEIEU … (13mai14)

09434,0 FAV22
French CSTEI 
Favieres/Vernon 

0544 CW NR 17 m 01 07:48:08 2014 = HBEJX BAFAO FOSWU GCKNF .... (01mai14)
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09461,0 FAV22: 
French CSTEI 
Favieres/Vernon

0538 CW
NR 58 M 22 07:38:56 2014 = KVUVT VFDVF HEDWS ZGTJU ZNNFV …. 
(same programming on two frequencies : 08327 and 09461 khz)

(26mai14)

09683,0 XDIB : Russian Military Duplex 0527 CW XDIB 575 29 13 0915 575 = 008 = PIWU MITDA WDBY+ ….. (13mai14)

09989,0 10987 J6G8 : Russian Military Duplex 1505 CW J6G8 698 26 17 …… (17mai14)

09996,0 RWM: RUS Moscow time station 2009 CW morse ID RWM (04mai14)

10233,0 07931 PTLE : Russian Military Duplex 1513 CW PTLE R 713 K (13mai14)

10233,0 07931 NBWP : Russian Military Duplex 1643 CW NBWP = UQNET QFCQH … PÂT 734 K (13mai14)

10309,0 RCV : Russian Navy Simplex 0352 CW RCIV de RCV ZZD 3 K (10mai14)

10452,0 RDL
Russian Mil Strategic 
Broadcast

1600 CW XXX XXX RDL RDL 15972 90872 REWNII INY8808 çI W00 T K (14mai14)

10452,0 RDL
Russian Mil Strategic 
Broadcast

1715 CW very long message (5LGs) (14mai14)

10543,0 RCV : Russian Navy 0354 CW
RBE86 de RCV QTC 736 16 8 1401 736 = NAWAREA 034 237 KARTA 34259 
POB.... 

(09mai14)

10987,0 P2IY : Russian Military Duplex 1433 CW
P2IY : complet QSO with outstations : NLTH 2B2Z ELTM Q9AP OPB4 M1HN 
ELTM

(10mai14)

10987,0 09989 NZH1 : Russian Military Duplex 1430 CW NZH1 complet QSO with outstations J6G8 3LTC TKWE H2OM IOQQ (19mai14)

11000,0 RIW
Russian Navy HQ Moscow 
RUS

2201 CW
RMMA DE RIW QSA?K RIW Q YT 9 Q S X 1 1 4 2 9 K RIW RK RIWAS 1 K 
RIWRK

(01mai14)

11000,0 RIW
Russian Navy HQ Moscow 
RUS

1443 CW RIW T A Y T 9 Q S X 1 6 7 2 8 KE R RT N RIW Q T T 9 Q S X E1 6 7 2 8 K (12mai14)

Les écoutes sur ondes courtes     -     Carnet n° 8     -     Page 43



FRQ
FRQ

Sd or Ostn
CALL oU
IDENTITÉ

ORIGINE TIME MODE Informations – Traffic DATE

11114,0 W6BY
Russian Mil Strategic 
Broadcast

0949 CW
XXX XXX W6BY W6BY 1528çE 889SP RIAE Z485 738 BIBLIOLOG 7942 
2457 K

(08mai14)

11126 pecheur ? 2230 USB Qso langue arabe 2 op (12mai14)

11130
ALE TO R3
TIS C3

armée maroc 1820 SSB armée maroc (12mai14)

11155,0 RMW32: Russian Navy 0733 CW RMW32 = 22 27 7 1105 K (07mai14)

11155,0 RIT
Russian Navy HQ Moscow 
RUS

1304 CW RFJP98 DE RIT K (08mai14)

11175 EAM usaf 1845 USB (12mai14)

11217 langue arabe 2321 USB Qso roger bip 2 ops (12mai14)

11246
ALE tws 
AAA

Israel air force Tel Aviv 1825 SSB (12mai14)

11360 surgut? vilnius? atc 1227 USB rus d/x /nombreux chiffres (26mai14)

12056,0 RIW : Russian Navy Simplex 1016 CW RCRE de RIW K ans SK (16mai14)

12056,0 RCRE Russian Navy Simplex 1016 CW RIW de RCRE K and SK (16mai14)

12227,0 VKIN : Russian Military Duplex 0315 CW
JQC8 de VKIN QTC 675 45 23 0700 575 = 701 = UAFG+ +RIQV OÔLCN 
RAQÔU OÔLCN RAQÔU …. 

(23mai14)

12227,0 D4WM Russian Military Duplex 0531 CW ...J de D4WM QTC K (23mai14)

12593,0 9TIC : Russian Military Duplex 1018 CW
XXX 9TIC 50993 OKWARKA 3043 9726 K (same programming on two 
frequencies : 14108 and 12593 khz)

(21mai14)

Les écoutes sur ondes courtes     -     Carnet n° 8     -     Page 44



FRQ
FRQ

Sd or Ostn
CALL oU
IDENTITÉ

ORIGINE TIME MODE Informations – Traffic DATE

12593,0 WSMV : Russian Military Duplex 0745 CW 1MN1 de WSMV ZVV ZAO ZLC QYT6 K (13mai14)

12593,0 47W6 : Russian Military Duplex 0452 CW 47W6 (Collective CALL) QTC ZLQ AR (16mai14)

12593,0 FII4 : Russian Military Duplex 0322 CW FII4 complet QSO with outstations MQDS 1MN1 IOYD (20mai14)

12593,0 SUIG : Russian Military Duplex 0244 CW 8XAA de SUIG QRV K and R164 k (22mai14)

12593,0 COE3 : Russian Military Duplex 1320 CW COE3 complet QSO with outstations 8XAV DDF2 LE3J (25mai14)

12606,0 11599 : Russian Military NCS 0841 CW XXX WEGI 63874 IONPOGEN 1493 6225 (repeated 2 times) (01mai14)

12637,5 XSG Shanghai Radio PRC 2028 CW (16mai14)

12692,0 RAA : Russian Navy Simplex 0817 CW RMP de RAA QTC K (12mai14)

12692,0 RMP : Russian Navy Simplex 0817 CW RAA de RMP QRV K (12mai14)

13012 AQP6 PAK Karachi Radio 1503 CW vitesse lente (12mai14)

13026,0 WHL :
WHL ST AUGUSTINE, 
FLORIDA

0358 CW CQ de WHL (25mai14)

13257 TASCOMM c 6669 ? 1246 USB eng (26mai14)

13363 E07: Enigma russe, Russie 1720 USB 
Chiffres en anglais "731 000 733 731 731 000 731 731 731 000 731 731 731 
000 731 731 731 000" 

(18mai14)

13382,0 RPK: Russian Gov/diplo net 0702 CW RPK QSA4 QSL 2 NIL (06mai14)
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13396,0 J9WY : Russian Military Duplex 0909 CW 1F7E de J9WY K – RPT k and r k (11mai14)

13396,0 J9WY : Russian Military Duplex 0724 CW J9WY : QSO with outsides 1F7E A6BJ (13mai14)

13404,0 14376 Q3LT: Russian Milirary Duplex 0445 CW
8ULS de Q3LT ZGY ZJV ZSV ZHX ZJL ZSK QRR3 K (the outstations are on 
14376 khz) (new series CALL valid from 1 to 10 /05/ 2014)

(01mai14)

13404,0 14376 ZXAU Russian Military 0600 CW 
ZXAU (Collective CALL : CALL valid from 1 to 10 /05/ 2014) 437 23 1 0955 437
= 396 = DDDDD DCGZV VM... JNOJB OOMMW 

(01mai14)

13404,0 14376 2VSO Russian Military 0610 CW 
A8VZ de 2VSO ZEK ZKI K (2VSO is the CALL 2nd directrice station : CALL 
valid from 1 to 10 /05/ 2014) 

(01mai14)

13404,0 14376 ZXAU : Russian Military 0733 CW ZXAU (collective CALL) 869 25 1 1130 869 = 396 = DDDDD ÔVLRV DIICI ( (01mai14)

13812,0 NER9 Russian Air Forces 0633 CW NER9 WZD 6401 768 20 2971 80 RPT …. (14mai14)

13964,0 14384 XG1Q: Russian Military Duplex 1123 CW FFSG de XG1Q K (07mai14)

13964,0 14384 8BZJ: Russian Military Duplex 1459 CW
8BZJ 728 24 7 1855 728 = 987 = MMMMM TK+GF VBPGJ TKGLE QMTPÔ 
TKGLE ….. 

(07mai14)

13964,0 14384 ZSLK : Russian Military Duplex 0525 CW
ZSLK (collective Call) QTC AR (new series CALL valid from 11 to 20 May 
2014)

(11mai14)

13964,0 14384 H66H : Russian Military Duplex 0525 CW H66H QRV K (new series CALL valid from 11 to 20 May 2014) (11mai14)

13964,0 14384 WKGQ : Russian Military Duplex 0416 CW WKGQ QRV (2e CALL directrice station) (12mai14)

13964,0 NRDS Russian Military Duplex 0437 CW NRDS R 454 QRV K (new series CALL valid from 21 to 31 May 2014) (21mai14)

13964,0 14384 BWNW : Russian Military Duplex 1315 CW BWNW R K (22mai14)
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13971,0 RMBB : Russian Navy Simplex 1048 CW HPHW ÂKIIR …. (13mai14)

13971,0 RCV: Sevastopol Naval Radio 1137 CW 
RMBB de RCV QRR3 QDW 13971 (Setup simplex encrypted Morse link on 
this freq). ZZD? ZKM? ZDS ZGZCh ZZT. RMBB to weak to copy. 

(13mai14)

13979,0 S4WT Russian Military Simplex 1512 CW
S4WT complet QSO with outstations SQPM X2H1 C5W9 ZIX8 and AR All 
outstations (As an end of the maneuver or exercise !)

(19mai14)

14108,0 JW3U Russian Military Duplex 1107 CW
JW3U : complet QSO with outstations : P4IK AIWF FYP1 YE3R OUFS 1RAM 
FR1W 

(07mai14)

14108,0 Y1CQ Russian Military Duplex 0456 CW QTC ZMV AR (12mai14)

14108,0 3QZD : Russian Military Duplex 0457 CW 3QZD : R 556 ? K for outstations : QDFC HHWM GPMM ZCWB 5BSK 9WTW (12mai14)

14108,0 5VPM Russian Military Duplex 0533 CW
Z7XF de 5VPM (2e CALL directrice station) 804 22 12 0852 804 = 355 = 
MMMMM RSNUH SEOH+ WNTTR FNEDÂ WNTTR ….

(12mai14)

14108,0 3QZD : Russian Military Duplex 0319 CW
3QZD = OWEMP DDEII LÔDFS SYIAÛ FAPBU PUSZO ISNYU …. WPPÂI 
595 K

(20mai14)

14108,0 9YZZ : Russian Military Duplex 0304 CW
P6DO de 9YZZ QTC 967 19 21 0648 967 = ZTQ 991 = MMMMM CÔOYLW 
UFVER … WÂPÂT 940 RPT AL K (new CALL valid from 21 to 31 May 2014) 

(21mai14)

14108,0 9TIC : Russian Military Duplex 1005 CW XXX 9TIC 80763 WOROBA 5463 9675 K (21mai14)

14108,0 9YZZ : Russian Military Duplex 0302 CW 9YZZ 357 23 22 0650 357 = 113 = YÔOCHF ÂÂ.… WWPWP 341 K (22mai14)

14108,0 SX6V : Russian Military Duplex 1010 CW XXX SX6V 61006 MIASTENIÂ 3613 3885 K (SX6V : Collective CALL) (22mai14)

14141,0 RMMA ? Russian Navy Duplex 0419 FSK Settings and Traffic FSK 75 Bd (18mai14)

14317,0 LALD : Russian Military Duplex 1843 CW LALD QSO with outstations H1LN BWWF (24mai14)
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FRQ
FRQ

Sd or Ostn
CALL oU
IDENTITÉ

ORIGINE TIME MODE Informations – Traffic DATE

14376,0 13404 8ULS: Russian Milirary Duplex 0445 CW 
Q3LT de 8ULS R Q3LT ZGY ZJV ZSV ZHX ZJL ZSK QRR3 K (the Directrice 
station are on 13404 khz) (new series CALL valid from 1 to 10 /05/ 2014)

(01mai14)

14384,0 13964 ZI1R : Russian Military Duplex 0529 CW ZI1R R 042 K (new series CALL valid from 11 to 20 May 2014) (11mai14)

14384,0 13964 TL9C : Russian Military Duplex 0529 CW H66H de TL9C QTC K (new series CALL valid from 11 to 20 May 2014) (11mai14)

14384,0 13964 QIH6: Russian MIL OStn 1306 CW 
H66H de QIH6 QTC K. QIH6 926 24 13 1705 926 = 516 = PPPPP GEPOO 
TTUQI IKAGS FSFJö ... SWIBK CKEOO OURWO SOJIO äEPWE K. NCS on 
13964 kHz responds R 926 K. 

(13mai14)

14384,0 GSQ7 Russian Military Duplex 0437 CW
GSQ7 = 861 26 21 0828 861 ….. (new series CALL valid from 21 to 31 May 
2014) 

(21mai14)

14384,0 13964 GSQ7 : Russian Military Duplex 1315 CW GSQ7 OK ZHX ZGW ZRD ZEE ZGA ZRL QSU1 QYT … K (22mai14)

14384,0 13964 : Russian Military Duplex 0930 CW Outstations 8FFM TF1D GSQ7 O75D K..R confirm receipt QTC nr 450 (23mai14)

14410,0 RDL
Russian Mil Strategic 
Broadcast

2013 CW simulcasting with 10.452khz (14mai14)

14411,0 WEGI
Russian Mil Strategic 
Broadcast

0656 CW XXX XXX WEGI WEGI 6229 S5301 RANSÜK I816 4138 A EI (08mai14)

14411,0 RGT77
Russian Mil Strategic 
Broadcast

0658 CW XXX XXX RGT77 RGT77 92J 39 21651 KARM OPOL 7168 8186 K (08mai14)

14556,0 RIW : Russian Navy Moscow 0827 CW de RIW R K (07mai14)

14556,0 RIW : Russian Navy Moscow 0832 CW RIW QSU 1 SK K (07mai14)

14664,0 RDL
Russian Mil Strategic 
Broadcast

1142 CW 2E28 179EE4 56TUT187 123IE EI6T 1AOT53 K (10mai14)

14828 XPA2 Enigma russe, Russie 1939 MFSK Msg crypté (16mai14)
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16124 67? diplo suisse? 1446 SSB 188-141 ALE (15mai14)

16200 pech ? 1232 USB esp d/x (26mai14)

16248,0 SZW7 : Russian Military Duplex 1033 CW
PLGE de SZW7 QTC 431 34 14 1430 431 = ZPZ 887 = CFÂÂS FBÂUD 
AHCFG GAPÂK ….. AGKWK 161 K

(14mai14)

16720,0 MI6Y CHN M89 Chinese Forces 1040 CW Traffic : only : PGG9 de MI6Y V (12mai14)

17460 RDL: Marine russe, Russie 1932 CW Msg avec chiffres (16mai14)

17976,0 FAV22: 
French CSTEI 
Favieres/Vernon

2302 CW BT NR 36 M JE V 00:58:59 2014 BT XVVEN SATIZ HTPXG EEIGGI OBBOJ (10mai14)

18107,0 WEGI
Russian Mil Strategic 
Broadcast

1120 CW
XXX XXX WEGI WEGI 15841 4429 BURAEWEC 3063 77 TORAK 5672 5880 
K E

(04mai14)

19201,0 RCV
Russian Navy Sevastopol 
UKR

0832 CW NAWIPS sent to RBE86 and RGX94 (08mai14)

21348,0 9TIC : Russian Military Duplex 1003 CW XXX 9TIC 81474 MIMIMA 3051 3226 AR (21mai14)

21438,0 RCV :
Russian Navy HQ Moscow 
RUS

0811 CW
RIP90 de RCV QTC 411 88 18 1302 411 = NAWIP 032 118 KARTA 33204 
TURCIÂ UÔE….

(21mai14)

21438,0 RCV :
Russian Navy HQ Moscow 
RUS

0854 CW RGX90 de RCVQTC 880 151 9 0112 880 = NAWIP ... (21mai14)
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REMERCIEMENTS : 
Ont participé à la rédaction de ce carnet ou ont des liens concernant des articles :

JeanClaude F2IJ – la société KENWOOD ; René F-60222 ; les SWLs Michel ; Claude de Bretagne ; Joseph ; Sylvain ; Nico ; ; F5LBD – 
Michel ; F6DDV Jean-Paul ; F6IIE – Maurice ; F5JBR – André  
Merci à tous et à très bientôt pour d'autres nouvelles ...

VOTRE PARTICIPATION : 
Vous aussi vous voulez participer à ces carnets d'écoutes : votre présentation … 

votre station … vos antennes fabrication maison … vos rapports d'écoutes … etc … 
une seule adresse : 

f5jbr@free.fr
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